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Seria GDS-1000B  Oscyloskop Cyfrowy 100/70/50MHz
Seria MSO-2000E  Oscyloskop Sygnatow Mieszanych 200/100/70MHz
Seria MDO-2000A  Oscyloskop Dziedziny Mieszanej 300/200/100MHz

OSCYLOSKOPY

Zakres pasma czestotliwosci wynosi od 50MHz do 500MHz w oscyloskopach wysokiej klasy. Dodatkowo dzieki czestotliwosci
probkowania wynoszgcej do 5GSa/s oraz pamieci do 20M punktow na kanat, oscyloskop moze odczytac i zapamietac petny sygnat,
wiacznie ze stanami nieustalonymi, zapewniajac bardzo duza precyzje odczytu. Urzadzenia wyposazone s3, w zaleznosci od modelu,
w porty komunikacyjne takie jak: USB, GPIB, LAN, RS-232C oraz port drukarki, ktore utatwiaja zapis i odczyt danych oraz umozliwiaja
potaczenie oscyloskopu z komputerem.

Seria MSO-2000E, to seria oscyloskopow sygnatow mieszanych, ktéra, w zaleznosci od wersji, oferuje 2 kanaty analogowe + 16
kanatow cyfrowych lub 4 kanaty analogowe + 16 kanatow cyfrowych. Seria MSO-2000E posiada wbudowany analizator logiczny,

natomiast seria MSO-2000EA poza analizatorem logicznym wyposazona zostata dodatkowo w dwukanatowy arbitralny generator
funkcyjny 25MHz. Seria MDO-2000A to wielofunkcyjne oscyloskopy dziedziny mieszanej. Podczas pracy w trybie analizy widmowej,

seria MDO-2000A wyswietla dziedzine czestotliwosci wykorzystujac caty ekran. Uzytkownicy bazujac na wtasnych potrzebach
pomiarowych, moga bardzo szybko ustawic czestotliwos¢ sSrodkowa, poczatkowa, koficowa oraz rozpietosc czestotliwosciowa, co
pozwala na prace w warunkach niemal identycznych jak podczas uzywania dedykowanego analizatora widma. Serie MSO-2000EA,
MDO-2000AG oraz MDO-2000E zapewniajg rowniez funkcje analizy odpowiedzi czestotliwosciowej, stuzaca do wyznaczania
charakterystyk Bodego, dla badanego urzadzenia.

PRODUKTY

¢ Oscyloskopy Cyfrowe

e Oscyloskopy Sygnatow Mieszanych

®* Oscyloskopy Dziedziny Mieszanej

e Przenosne Oscyloskopy Cyfrowe

* Zestawy edukacyjne i szkoleniowe z zakresu
uzytkowania oscyloskopow

iezawadne | Good Will Instrument Co., Ltd. u



Oscyloskop cyfrowy 500/350/250/150MHz
NEL

( € Nr patentu: ZL201220307783 4
ZL20121021617.9

GDS5-3504/3354/3254(3154

« Pasmo 500/350/250/150MHz, 4 kanaty wejsciowe

» Prébkowanie w czasie rzeczywistym 5GSa/s | w czasie
ekwiwalentnym 100GSa/s

» 25tys. punktow pamieci dla kazdego kanatu wejsciowego

« Technologia VPO utatwiajgca przechwytywanie rzadziej
wystepujacych ﬂdklztaicf
 Wyswietlacz o duzej rnz:l:leicznsu 8" B0Ox600 LCD TFT
« Wyjatkowy system dzielonego ekranu z niezaleznymi
ustawieniami i wyswietlaniem dla kaidego kanatu wejéciowego
» Wybdr impedanciji wejciowej: 50Q/750/1MQ
» Opcjonalne oprogramowanie do analizy mocy dla
pomiarow i analizy zasilaczy i Zrodet mocy
« Opcjonalne oprogramowanie do analizy magistrali

szeregowe] dla wyzwalania idekudnwa nia interfejsow
I'C, SP1i UART

Oscyloskop cyfrowy 500/350/250/150MHz

GDS-3502/3352/3252/3152

+ Pasmo 500/350/250/150MHz, 2 kanaty wejsciowe

+ Probkowanie w czasie rzeczywistym 5GSa/s i w czasie
ekwiwalentnym 100GSa/s

» 25tys. punktz:vnpamieu* dla kazdego kanatu wejsciowego

« Technologia VPO utatwiajaca przechwytywanie rzadziej

wystepujacych odksztatcen sygnatow
» Wyswietlacz o duzej rozdzielczosci 8" 800x600 LCD TFT

+ Wyjatkowy system dz‘ielunegu ekranu z niezaleznym
ustawieniami i wyswietlaniem dla kazde kana{*u we1§c1 owego
« Wybar lmpedan:jl WEJEEIEWEJ 500/75

» Opcjonalne oprogramowanie do EI"IEI[IZ]F mucy dla
pomiarow i analizy zasilaczy i zrodet mocy

+ Opcjonalne oprogramowanie do analizy magistrali
szeregowej dla wyzwalania i dekodowania interfejsow I12C,

SPIi UART

Oscyloskop cyfrowy 300/200/100/70MHz

GDS-2304A/2204A/2104A/2074A

« Probkowanie w czasie rzeczywistym 2GSa/s i w czasie
ekwiwalentnym 100GSa/s

» DHugosé pamieci réwna 2 miliony punktéw

+ Szybkos¢ odSwiezania przebiegu réwna 80000 przebiegdw/s

» Akwizycja pamigcig segmentows i funkcja wyszukiwania
przebiegu

» Model podstawowy zapewnia mozliwos¢ wyzwalania i
dekodowania magistral szeregowych 12C, UART, SPI, CAN/LIN

+ Opcjonalne 8 lub 16 kanatéw cyfrowych z analizatorem
logicznym (MSO)

« Opcjonalny generator funkcyjny 5MHz lub 25MHz

« Funkcjonalnosci takie jak: modutowos¢, Zaawansowana
Logika, Rejestrator danych, Multimetr cyfrowy, H-Expansion

Oscyloskop cyfrowy 300/200/100/70MHz

GDS-2302A/2202A/2102A/2072A

» Prébkowanie w czasie rzeczywistym 2GSa/s i w czasie
ekwiwalentnym 100GSa/s

« DtugosE pamieci réwna 2 miliony punktdw

« Szybkosc odswiezania przebiegu rowna 80000 przebiegow/s

« Akwizycja pamiecia segmentowa i funkcja wyszukiwania
przebiegu

» Model podstawowy zapewnia mozliwos¢ wyzwalania i
dekodowania magistral szeregowych 12C, UART, SPI1, CAN/LIN

« Opcjonalne 8 lub 16 kanatow cyfrowych z analizatorem
logicznym (MSO)

« Opcjonalny generator funkcyjny SMHz lub 25MHz

» Funkcjonalnosci takie jak: modutowosé, Zaawansowana
Logika, Rejestrator danych, Multimetr cyfrowy, H-Expansion

Oscyloskop sygnatow mieszanych 200/100/70MHz

C€

MSO-2204E/2104E/20T4E

+ Maksymalne prébkowanie w czasie rzeczywistym: 1GSa/s

« MSO-2000E wyposazony w 16-kanatowy analizator logiczny

+ MSO-2000EG wyposazony w 16-kanatowy analizator logiczny
oraz dwukanatowy arbitralny generator funkcyjny 25MHz

+ Darmowe oprogramowanie do analizy odpowiedzi
czestotliwosciowej dla MSO-2000EA

» Maksymalna dtugos¢ pamieci rébwna 10 miliondw punktdw
i technologia lania przebiegéw VPO

» Szybkos¢ odéwiezania przebiegdw réwna 120000 przebiegbw/s

» Maksymalnie 1M punktow FFT umoiliwia pomiary w
dziedzinie czestotliwoéci z bardzo wysoka rozdzielczoscia

» Funkcja filtréw gérmo-/dolno-/pasmowoprzepustowych

+ Funkcja wyzwalania i dekodowania magistrali szeregowych
12C/SPI/UART/CAN/LIN

» Funkcja maski (wzorca przebiegu)

Oscyloskop sygnatow mieszanych 200/100/70MHz

MS0-2202E/2102E/2072E

» Maksymalne probkowanie w czasie rzeczywistym: 1GSa/s

« MSO-2000E wyposazony w 16-kanatowy analizator logiczny

« MS0-2000EG wyposazony w 16-kanatowy analizator logiczny
oraz dwukanatowy arbitralny generator funkcyjny 25MHz

« Darmowe oprogramowanie do analizy odpowiedzi
czestotliwosciowe]j dla MSO-2000EA

« Maksymalna dtugo$¢ pamieci réwna 10 miliondw punkitow |
technologia wyswietlania przebiegéw VPO

» Szybkos¢ odsSwiezania przebiegow rdwna 120000 przebiegow/s

» Maksymalnie 1M punktdow FFT umozliwia pomiary w
dziedzinie czestotliwosci z bardzo wysoka rozdzielczoscig

« Funkgja filtréw gorno-/dolno-/pasmowoprzepustowych

« Funkcja wyzwalania i dekodowania magistrali szeregowych
I“CfEP]fUAETfEAN}LIH

» Funkcja maski (wzorca przebiegu)

Oscyloskop dziedziny mieszanej 300/200/100MHz

MDO-2302A(G)/2202A(G)/2102A(G)
pasma 300/200/100MHz, 2 kanaty wejsciowe

H
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odéwiezania przebiegu: 120000 przebiegow/s
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« Maksymalnie 1M punktdw FFT umozliwia pomiary w dziedzinie
czestotliwosci z bardzn wimlq rozdzielczoscia
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+ Funkeja rejestratora danych, umozliwiajaca Sledzenie zmian sygnalu do 1000 gndiun
« Funkcja maski | Zapisu w sieci
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Oscyloskop dziedziny mieszanej 300/200/100MHz

MDO-2204E/2104E/2074E
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Oscyloskop dziedziny mieszanej 200/100/7T0MHz

MDO-2202E/2102E/20T2E
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Oscyloskop cyfrowy 200/100/70MHz

GDS-2204E/2104E/2074E

« Szerokosc pasma: 200/100/70MHz, 4 kanaty wejsciowe

« Maksymalna czestotliwos¢ probkowania: 1GSa/s

» Gteboko$¢ pamieci: 10 miliondw punktéw na kanat

« Czestotliwo$é odéwiezania przebiegdw: 120000 przebiegdw/s

« Wyswietlacz 8", 800x480 TFT LCD; Funkcja wyswietlania
przebiegu VPO

» Maksymalnie 1M punktéw FFT umozliwia pomiary w
dziedzinie czestotliwosci z bardzo wysoka rozdzielczoscia

« Funkgja filtra cyfrowego

+ Pamiec segmentowa i Funkcja wyszukiwania przebiegu

« Funkcja dekodowania i wyzwalania magistrali szeregowych
12C/SPI/UART/CAN/LIN

« Funkcja rejestratora danych do obserwacji przebiegow w

dtugim przedziale czasu

Oscyloskop cyfrowy 200/100/70MHz

GDS5-2202E/2102E/2072E

« Szerokos¢ pasma: 200/100/70MHz, 2 kanaty wejsciowe

« Maksymalna czestotliwosé probkowania: 1GSa/s na kanat

» Gteboko$¢ pamieci: 10 milionéw punktéw na kanat

« Czestotliwosé odéwiezania przebiegdw: 120000 przebiegdw/s

» Wyswietlacz 8", 800x480 TFT LCD; Funkcja wyswietlania
przebiegu VPO

« Maksymalnie 1M punktéw FFT umozliwia pomiary w
dziedzinie czestotliwosci z bardzo wysoka rozdzielczoscia

» Funkcja filtra cyfrowego

» Pamiec segmentowa i Funkcja wyszukiwania przebiegu

» Funkcja dekodowania i wyzwalania magistrali szeregowych

12C/SPI/UART/CAN/LIN
» Funkcja rejestratora danych do obserwacji przebiegow w

przedziale czasu

Oscyloskop cyfrowy 100/70/50MHz

GDS-1104B/1074B/1054B

» Szerokosc pasma 100/70/50MHz, 4 kanaty wejSciowe

» Maksymalna czestotliwos¢ prébkowania: 1G5a/s

+ Glebokos¢ pamieci: 10 miliondw punktéw na kanat

« WysSwietlacz 7" 800x480 WVGA LCD

» Funkcja wyswietlania 256 gradientu kolorow w celu
wzmocnienia czestosci wystepowania ksztattu przebiegu

» Funkcja FFT w oparciu o 1 milion punktéw

+ Funkcja dekodowania i wyzwalania magistrali szeregowych
12C/SPI/UART/CAN/LIN

« Funkcja zerowania dla osi czasu, osi napiecia i wyzwalania

« Kompaktowy i innowacyjny design

Oscyloskop cyfrowy 200/100/70MHz

Oscyloskop cyfrowy 100/50MHz

Oscyloskop cyfrowy 150/100/70MHz

GDS-1202B/1102B/1072B

« Szerokos¢ pasma 200/100/70MHz, 2 kanaty wejsciowe

+ Maksymalna czestotliwos¢ probkowania: 1G5a/s

« Gtebokos¢ pamieci: 10 miliondw punktéw na kanat

« WysSwietlacz 7" 800x480 WVGA LCD

« Funkcja wyswietlania 256 gradientu koloréw w celu
wzmocnienia czestosci wystepowania ksztattu przebiegu

« Funkcja FFT w oparciu o 1 milion punktéw

« Funkcja dekodowania i wyzwalania magistrali szeregowych
I2C/SPI/UART/CAN/LIN

+ Funkcja zerowania dla osi czasu, osi napiecia i wyzwalania

» Kompaktowy i innowacyjny design

GD5-1102-U/GDS-1052-U

« Szerokos¢ pasma 100/50MHz, 2 kanaty wejsciowe

« Czestotliwos¢ probkowania w czasie rzeczywistym
250MSa/s i w czasie ekwiwalentnym 25GSa/s

» Glebokos¢ pamieci: 4 tys. punktow na kanat

« Zapis/Odczyt 15 ustawien panelu przedniego i przebiegow

» Kolorowy wyéwietlacz 5,7" TFT LCD

« 19 automatycznych pomiardéw

» Funkcje matematyczne: Dodawanie, Odejmowanie, FFT

* Porty USB Host i Device

« Funkcja Go/NoGo

» Rejestrator Danych

« Ograniczona dozywotnia gwarancja

- A GA

ARERVCIEY BUATLT P

Memnryl?'imf

GD5-1152A-U/1102A-U/1072A-U

« SzerokosE pasma 150/100/70MHz, 2 kanaty wejsciowe

« CzestotliwosE probkowania w czasie rzeczywistym 1GSa/s
i w czasie ekwiwalentnym 25GSa/s

« Gtebokos¢ pamieci: 2 miliony punktow

+ Skala pionowa 2ZmV ~ 10V / Skala pozioma 1ns ~ 50s

« Do 27 pomiaréw automatycznych

« Uniwersalne funkcje matematyczne; +, -, x, FFT, FFTrms,
Przyblizenie FFT

« Kolorowy wyswietlacz 5,7" TFT LCD

» Porty USB Host i Device

» Funkcja Go/NoGo

+ Rejestrator Danych

« Ograniczona dozywotnia gwarancja

Przenosny oscyloskop cyfrowy 200/100/70MHz

Przenosny oscyloskop cyfrowy 200/100/70MHz

Dwukanatowa sonda roznicowa 40MHz

q

Nr patentu..
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TARMAN EXCELLENCE

Seria GDS-300

« SzerokosC pasma 200/100/70MHz, 2 kanaty wejSciowe

« Maksymalna czestotliwos¢ prébkowania: 1G5a/s

« Maksymalna gtebokosé¢ pamieci: 5SM punktéw na kanat

« W petni dotykowy ekran pojemnosciowy LCD, 7" 800 x 480,
z obstuga wielopunktowg oraz wyswietlaniem w pioniei
poziomie

» Wbudowany multimetr cyfrowy o maks. wskazaniu 50000

« Funkcja rejestrowania 30000 kolejnych przebiegow,
Odtwarzanie wynikow pomiarow w dowolnym momencie

« Wbudowany kalkulator naukowy, Kody rezystorow SMD,
Oznaczenia rezystorow THT oraz Obliczanie ttumikow

« Opcjonalna sonda réznicowa, zapewniajaca izolacje

g
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TATEONCS
Sena GDS-200

« Szerokosc pasma 200/100/70MHz, 2 kanaly wejsciowe

+ Maksymalna czestotliwos¢ probkowania: 1G5a/s

« Maksymalna gteboko$¢ pamieci; 1M punktéw na kanat

« W petni dotykowy ekran pojemnosciowy LCD, 7" 800 x 480,
z obstuga wielopunktowg oraz wyswietlaniem w pionie i
poziomie

« Wbudowany multimetr 0 maks. wskazaniu 5000

« Funkcja rejestrowania 30000 kolejnych przebiegdw,
Odtwarzanie wynikow pomiaréw w dowolnym momencie

= Wbudowany kalkulator naukowy, Kody rezystoréw SMD,
Oznaczenia rezystorow THT oraz Obliczanie tumikow

« Opcjonalna sonda réznicowa, zapewniajaca izolacje

R
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GDP-040D (dla serii GDS-200/300)

GDP-040D
Kanaty 2
Pasmo DC ~ 40MHz (x200)
Ttumienie 200 X
Zakres napigcia wejéciowego | 600Vpp maks.
Wyjscie <33V

Maksymalne napiecie weiiciowe | 600Vpp for X200
nqﬁn;m,mmnm 80dB@60Hz ; 60dB@100Hz ; 50dB@1MHz

wejscia CMRR RéEnicowo: 2MQY//1,2pF, Wzgl. ziemi 1MQY//2,4pF
Impedancja wyjsciowa | 500
Czas narastania 8,75ns dla x200
Zasilanie 5V DC z serii GDS-300/200
Doktadnosé +2%
mia | B81.7(W) x 123.0(S) x 28.0(G) mm
yczajnie niezawadne ‘ Good Will Instrument Co., Ltd.




Wysokonapieciowa sonda roznicowa

Wysokonapieciowa sonda roznicowa

Wysokonapieciowa sonda réznicowa

GDP-025 GDP-050 GDP-100
GDP-025 - GDP-0860 GDP-100
Pasmo sondy | Pasmo sondy Pasmo sondy
DC~25MHz DC~50MHz DC~100MHz
DE*l?MI:Iz . Ttumienie Ttumienie
Tlumienie X100, X200, X500, X1000 x100, X200, X500, x1000
X20, %50, 3200 Doktadnosé Doktadnos¢
Doktadnosé % 2%

napiee DML ad sacay o < 700Vpp dla x100 < 700Vpp dla x100
ilﬁm’pnjta x20 < 1400Vpp dla x200 < 1400Vpp dla x200
jﬂﬂ ;::guu < 3500Vpp dla x500 < 3500Vpp dla X500
bk < 7000Vpp dla x1000 < 7000Vpp dla x1000

Sonda pradowa

Zasilacz do sond pradowych

GCP-206P (dla GCP-530/1030)

Zasilacz do sond pradowych

GCP-020 GCP-425P (dla GCP-530/1030)
GCP-020 ' GCP -206P GCP-425P |
Pasmo sondy 40Hz~40kHz Kompatybilne sondy pradowe = GCP-530 & GCP-1030 Kompatybilne sondy pradowe | GCP-530 & GCP-1030
Czas narastania : Liczba ztacz zasilania 2 Liczba ztacz zasilania 4
Maksymalny staty 0.1~24A(100mV/A) -
zakres Hﬂ?hﬂ 0.5~240A(10mV/A) Napigcie wyjéciowe +12V+ 0.5V Napigcie wyjsciowe +12V+ 0.5V
an:ymaln:l szczZytowa E60A(100mV/A) Znamionowy prad wyjsciowy = +600mA Znamionowy prad wyjéciowy +2.5A
wartosé pradu GO0A[10mMV/A) " Znamionowe napiecie Znamionowe napiecie
Znamionowe napiecie wyjiciowe 1O0mV/A; 100mV/A zasilania (50Hz/60Hz) b it G zasilania (50Hz/60Hz) b Bt
Szumy - Maksymalna moc wyjéciowa | 20VA _Maksymalna moc wyjsclowa | 170VA
 Znamionowe napigcie zasilania 5 Wymiary | cigzar T3(W) x 110(H) x 186(D})mm; Wymiary i cigzar 80(W) x 119(H} x 200(D) mm ;
Maksymalna moc znamionowa | Okoto 1,1kg | Okoto 1,1kg
Maksymalne napigcie znamionowe 600V, CAT Il Wyposazenie Przewdd zasilajacy, bezpiecznik Wyposazenie Przewdd zasilajgcy, bezpiecznik

Sonda pradowa

Sonda pragdowa

Sonda pradowa

Good Will Instrument Co., Ltd. | Zwyczajnie niezawadne

GCP-530 GCP-1030 GCP-100
GCP-530 GCP-1030 GCP-100
Pasmo sondy DC~50MHz Pasmo sondy DC~100MHz Pasmo sondy DC~100kHz
Czas narastania 7ns lub mniej | Czas narastania 3.5ns lub mniej Czas narastania 5
Maksymalny staty Maksymalny staty Maksymalny staty 0.05~10A(100mV/A)
kaﬂvﬂ%ﬂ“ 30Arms zakres \\‘I]élm S zakres mﬁzlm 1~100A{10mV/A)
Maksymalna szczytowa Maksymalna szczytowa Maksymalna szczytowa
wa pradu S50A peak wartos¢ pradu 50A peak g pradu 100A
Znamionowe napiecie wyjsciowe 0.1V/A Znamionowe napiecie wyjsciowe 0.1V/A Znamionowe napigcie wyjsciowe | 100mV/A;10mV/A
Szumy 2.5mArms lub mniej | Szumy 2.5mArms lub mniej | Szumy =
Znamionowe napiecie zasilania +12V+ 0.5V Znamionowe napiecie zasilania +12V+ 0.5V Znamionowe napiecie zasilania -
Maksymalna moc znamionowa 5.6VA . Maksymalna moc znamionowa 5.3VA Maksymalna moc znamionowa | -
Maksymalne napiecie znamionowe 300V, CAT | Maksymalne napiecie znamionowe 300V, CAT | Maksymalne napiecie znamionowe 600V, CAT |1




Sonda pradowa 300kHz/200A AC/DC

Sonda pradowa 500kHz/150A AC/DC

Sonda pradowa 1MHz/70A AC/DC

(zakres szczytowy B0A~200A)

(Zakres szczytowy 80A~150A)

GCP-300 GCP-500 GCP-1000

GCP-300 GCP-600 GCP-1000

Pasmo sondy DC~300kHz DC~500kHz DC~1MHz

Czas narastania 1,17us (typowo) 0.7ps (typowo) 0.35ps (typowo)

Maksym staty 2004 (10mV1A, 150A (Z20mV/A TA{S0mVIA

m‘#"‘? | 20A( 'iﬂﬁrrrwﬁn 15A( wa} TOA {mmu)m}

Maksymalna szczytowa DC: 2004 DC: 150A DC: 70A

wartoé< pradu - AC: 140Ams AC: 100Arms AC: 50Ams

Znamionowe napiecie wyjéciowe | 100mV/A; 10mVIA Znamionowe napiecie wyjsciowe 200m\VIA; 20mVITA Znamionowe napiecie wyjsciowe 500mV/A; S0mVIA
+3%+50mA 100mVIA +3%+30mA 200mViA +3%+20mA S00mVIA

Doktadnoéé amplitudy DC i ek 50mA~20A]) (zakres Hﬂpﬂmy 30mA~154) Doktadno$< amplitudy DC (zakres szr:zF'_:l'tzuh:w 20mA~TA)
o -4 e o o S o o -
Zakres M~ Z2aKres S2CZ o Z2a SZC2 e
+15% maks. przy 10mV/A +15% maks. p{:::;y 20mVIA +15% maks. pgﬁfﬁhwgﬁ;

(zakres szczytowy S0A~T0A)

CAT Il 300V f CAT |l 600V

Maksymalne napiecie znamionowe CAT Il 600V CAT IIl 600V

Akcesoria

(Dla Serii GDS-200/300)

‘p

GWS-001
Pasek na nadgarstek

 JON

GAP-001
Adapter AC-DC

Zestaw szkoleniowy i edukacyjny z zakresu uzytkowania oscyloskopu

q

(Dla Serii MSO-2000F)

i
GCP-201

Zacisk sondy, 20szt.

GDB-03

Zestaw szkoleniowy GDB-03 umozliwia poznanie zarowno podstawowych, jak | zaawansowanych
funkeji Oscyloskopaw Cyfrowych Serii GDS-3000, MSO-2000, GDS-2000 oraz GDS-1000B.
Szkolenia wechodzace w skiad niniejszej plytki, pozwalaja na szybkie poznanie | zrozumienie
podstawowych funkcji oscyloskopow cyfrowych (DSO), jak rowniez unikalnych funkcji,
charakterystycznych dla nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie Oscylokoskopow.

Zestaw szkoleniowy skiada sie z ptyty generatora sygnatowego, zdolnej do generowania
przebiegow, ktdre zawierajg w sobie rézne scenariusze, mozliwe do spotkania w codziennym
Zyciu. Dzieki zestawowi szkoleniowemu GDB-03 | towarzyszacemu mu oprogramowaniu,
uzytkownik moze w fatwy sposob pozyskac wiedze z zakresu stosowania zaawansowanych
oscyloskopow cyfrowych.

(Dla Serii GDS-2000A)

o

DS2-16LA

DS2-LAN
Wyijscie Etherner | SVGA

16-kanatowy Analizator Logiczny

AKCESORIA

DS2-08LA
8-kanatowy Analizator Logiczny

DS2-GPIB
Interfejs GPIB

DS2-FGN
Generator funkcyjny DDS 5MHz

Zwyczajnie niezawodne ‘ {:E}Q{:l WI" Instrument {:E}.., Ltd




. 7 GSP-9330  Analizator widma 3,25GHz
C-1200 Analizator LoRa loT
GSP-218  Analizator widma 1,8GHz

ANALIZATORY WIDMA

Linia prndul-r.tuw z kategorii analizato row widma sktada 5ig Z dwoch serii: Analizatorow widma i wyspecjalizowanych analizatorow loT. Obie serie produktowe sa
idealnym rozwigzaniem w szerokim zakresie zastosowan z dziedziny badar i rozwoju, serwisu, konserwacji, produkcji, edukacji i wielu innych branz powigzanych z
czestotliwosciami radiowymi (RF).

Seria Analizatorow widma

Na serig sktadaja sig cztery analizatory widma o zakresach czestotliwosci od 9kHz do 1,8GHz / 3GHz / 3,25GHz. Analizatory zapewniajg wiele funkcji pomiarowych,
takich jak: Demodulacja i analiza ASK/FSK/AM/FM, SEM, ACPR/OCBW/CHPW, TOI, Harmnmczne ENR,FET B/CSO, licznik czestotliwosci. Urzadzenia zostaty wyposazone

w szereg interfejsow, takich jak: USB, RS-232, LAN, GPIB oraz czytnik kart MicroSD.

Analizatory widma GSP-9330 oraz GSP-9300B s3 zaawansowanymi urzadzeniami. GSP-9330 posiada wbudowang, jedyng w swoim rodzaju funkcje dedykowanych
ustawien do badania EM| (EMC). Analizator wspotpracuje z dedykawanyml do testow EMI akcesoriami, pozwalajac inzynierom na szybkie i precyzyjne badania
kompatybilnosci elektromagnetycznej w testach przedwstgpnych. W celu zapewnienia bardziej stabllnych pomiarow oraz doktadniejszej analizy sygnatow, GSP-9330
i GSP-9300B posiadaja wbudowang funkcije wyzwmtlama sygnatu w postaci spektrogramu lub jego topografii. Dzieki temu, za pomoca koloréw, mozliwe staje sie
wyswietlanie trwatosci sygnatu i zmian jego energii. Wbudowana funkcja Sekwencji pozwala uzytkownikom na tworzenie i wykonywanie zh:znnych procedur
testowych bezposrednio na analizatorze widma, z pominieciem komputera.

GSP-818 jest podstawowym analizatorem widma, zapewniajacym zakres pomiarowy do 1,8GHz, duzy 10,4 calowy ekran oraz opcje tatwego rozszerzania
funkcjonalnosci, poprzez aktualizacje oprogramowania. Dzigki temu jest to urzadzenie idealne do ugulnyr:h pomiarow RF. Analizator GSP-730 zostat stworzony z
mysla o potrzebach edukacyjnych. Wspétpracuje z dedykowanymi modutami komunikacyjnymi GRF-1300/1300A/USG stuzacymi do nauki o czestotliwosciach

radiowych (RF).

Dedykowane analizatory loT
GW Instek wprowadzit na rynek dwa dedykowane analizatory: Analizator ASK/FSK/TPMS oraz Analizator LoRa loT.

Analizator ASK/FSK/TPMS C-1100 jest przeznaczony do wszystkich zastosowan wyknlzystu_lqcych sygnaty cyfrowe ASK/FSK. Miejscami, w ktorych wykorzystuje sie
sygnaty ASK/FSK sa na przyktad piloty zdalnego sterowania lub systemy monitoringu ci$nienia w oponach (TPMS)
Analizator LoRa loT C-1200 zostat zaprojektowany specjalnie do testowania aplikacji opartych na technologii LoRa.

Oba testery zapewniaja konstrukcje wielokanatowa i dedykowane oprogramowanie PC, pozwalajace na zwiekszenie efektywnosci i zmniejszenie kosztow
wyposazenia, Dostepne s3 niestandardowe ustugi.

PRODUKTY

¢ Analizator Widma 3,25GHz ¢ Tester ASK/FSK/TPMS

* Analizator Widma 3GHz * Analizator LoRa loT

* Analizator Widma 1,8GHz ® Zestaw cwiczeniowy RF

Good Will Instrument Co., Ltd. | Zwyczajnie niezawadae



Analizator widma 3,25GHz

GSP-9330

» Zakres pasma czestotliwosci: 9kHz~3,25GHz
. Stahnlnoéé czestotliwosci: 0,025ppm, w$p6etczynnik starzenia: 1ppm
« RBW: 1Hz ~ 1MHz (3dB), Filtr EMI EdE. 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz
» Czas przemiatania: 204ys
» Czutosc: -149 dBm/Hz (przy wiaczonym przedwzmacniaczu)
« Whudowany r:edwzmacnlac: ttumik 50dB i funkcja sekwencyjna
» Wbudowana funkcja Badanr pr:edwstepny::h EMC, Tryb detekeji
Quasi szczyrtowegufsredme go EMI
» Wbudowana analiza 2FSK oraz Demodulacja i analiza AM/FM/ASK/FSK
» Wbudowany punkt P1dB, Harmoniczne, CHPW, OCBW, ACPR, SEM, TOI,
CNR, CTB, Eﬁﬂ Pasmo H-dEI Znacznik szuméw Licznik czgstotliwoﬁci
TDP, Przemiatanie bramkowane
» Wbudowane tryby wyswietlania: 5pektrnFnarn , Topografia, Dzielony Ekran
» Oprogramowanie pomiarowe EMI do zda knntrull analizatora z poziomu
komputera: SpectrumShot
» Interfejsy LAN, USB, RS-232
» Opcje rozszerzenia: Generator $ledzacy, Interfejs GPIB

Analizator widma 3GHz

GSP-9300B

» Zakres pasma czestotliwosci: 9kHz~3GHz

» Stabilnosc czestotliwosci: 0,025ppm, Wspotczynnik starzenia: 1ppm

» Wbudowany przedwzmacniacz, ttumik 50dB i funkcja sekwencyjna

« RBW: 1Hz ~ 1MHz

» Czutosc: -149 dBm/Hz (przy wtgczonym przedwzmacniaczu)

» Wbudowana demodulacja i analiza AM/FM

» Wbudowany punkt P1dB, Harmoniczne, CHPW, OCBW, ACPR, SEM, TOI,
CNR, CTB, CS0, Pasmo N-dB, Znacznik szumdw, Licznik czestotliwosci,
TDP, Przemiatanie bramkowane

» Wbudowane tryby wysSwietlania: Spektrogram, Topografia, Dzielony Ekran

« Oprogramowanie pomiarowe do zdalnej kontroli analizatora z poziomu
komputera: SpectrumShot

« Interfejsy LAN, USB, RS-232

+ Opcje rozszerzenia: Generator $ledzacy, Interfejs GPIB

Analizatorwidma 1,8GHz

GSP-818

» Zakres pasma czestotliwosci: 9kHz~1,8GHz

» RBW: 1Hz ~ 3MHz, 10Hz ~ 500kHz w krokach 1-10

» Czutosé: -148 dBm/Hz typowo (przy wiaczonym przedwzmacniaczu)

» Wbudowana demodulacja i analiza AM/FM

» Funkcja przyblizenia pasma

* Funkcje pomiarowe: ACPR/OCBW/CHPW, Pasmo N-dB, Licznik
czestotliwosci, Znacznik szumow, Linia graniczna

» Wbudowany przedwzmacniacz 20dB

+ Interfejsy LAN, USB

» Wyswietlacz: 10,4" 800x600 z wyjsciem SVGA

« Opcje rozszerzenia: Generator sledzacy, Filtr i detektor EMI (Za pomoca
kodu wprowadzanego w oprogramowaniu)

NEW

Analizator widma 3GHz

C€ GSP-730

» Zakres pasma czestotliwosci: 150kHz~3GHz

» Funkcja automatycznych ustawien
» Poziom szumow: =-100dBm

» Zakres RBW: 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz
» Pomiary ACPR/CHPW/OCBW
» Trzy $lady w réznych kolorach

» Funkcja dzielonego ekranu

» Funkcja linii ograniczajace;

« Oprogramowanie do zdalnego sterowania

» Materiaty szkoleniowe do celéw edukacyjnych
« Interfejsy: USB Device/Host, RS-232C

» Wyswietlacz: 5,6" TFT LCD z wyjsciem VGA

Zwyczajnie niezawadne ‘ Cood Will Instrument Co., Ltd.




Szybsze itatwiejsze testy przedwstepne EMI!

GSP-9330

Analizator widma 3,25GHz

|

f

« Zakres czestotliwosci: do 3,25GHz

[.
i
|

» Dedykowane funkcje do pomiardw | =
przedwstepnych EMC | = R —

« Detektory Szczytowe, Quasi- S
Szczytowe, Srednie

» Przedwzmacniacz, Skala Lin/Log
Dedykowane oprogramowanie PC

* SpectrumShot

GKT-008 GLN-5040A GIT-5060 GPL-5010
Zestaw sond EMI Sztuczna siec LISN Transformator izolujacy Ogranicznik stanow
nieustalonych

« Sondy bezkontaktowe: ANT-04, ANT-05
« Sondy stykowe: PR-01, PR-02

Zestaw szkoleniowy RF i Komunikacji
GSP-730 Analizator widma 3GHz/GRF-1300 Modut szkoleniowy RF i Komunikacji

GSP-730 GRF-1300
« Zakres pasma czestotliwosci: 150kHz~3GHz
» Funkcja automatycznych ustawier « Wsparcie przebiegdw:
« Poziom szumoéw: =-100dBm Sinusoida: 0,1 ~ 3MHz
+ Zakres RBW: 30kHz, 100kHz, 300kHz, 1MHz Prostokat: 0,1 ~ 3MHz
» Pomiary ACPR/CHPW/OCBW Trojkat: 0,1 ~ 3MHz
« Trzy Slady w réznych kolorach » Czestotliwos< RF: 870 ~ 920MHz
+ Funkeja dzielonego ekranu * Modulacja AM i Modulacja FM
« Funkgja linii ograniczajacej « 5 przetgcznikow WE/WYE i 5
» Oprogramowanie do zdalnego sterowania punktéw testowych do symulacji
+ Materiaty szkoleniowe do celéw 8 btednych standéw
edukacyjnych « Interfejs USB do zapewnienia
+ Interfejsy: USB Device/Host, RS-232C zdalnej kontroli

» Wyswietlacz: 5,6" TFT LCD z wyjsciem VGA

GSP-730 Analizator widma 3GHz/GRF-1300 Modut szkoleniowy RF i Komunikacji/USG-LF44 Generator sygnatow RF

GSP-730 GRF-1300A USG-LF44
« Zakres pasma czestotliwosci: + Zakres czestotliwosci: 34,5MHz
=} IEUthpgrgHz + Wsparcie przebiegtw: ~ 4400MHz
= j « Funkcja automatycznych ustawien Sinusoida: 0,1 ~ 3MHz + Zakres mocy wyjsciowej: -30dBm
3 » Poziom szumdw: <-100dBm Prostokat: 0,1~ 3MHz ~0dBm
EN » Zakres RBW: 30kHz, 100kHz, Trojkat: 0,1 ~ 3MHz + Ciggly sygnat falowy, bez zadnej
=} 300kHz, 1MHz + Czestotliwosé RF; 870 ~ modulagji
| | + Pomiary AC HPW/OCBW 920MHz iﬂmmm
B + Trzy ﬂad'_qr W kolorach « Modulacja AM | Modulacja przemiatania czgstotliwosci,
] « Funkeja dzielonego ekranu FM skokowych zmian czestotliwosci i
» Funkeja linii ograniczajacej + 5 przetacznikow WE/WYE przemiatania mocy
+ Oprogramowanie do zdalnego i 5 punktow testowych do » Szum fazowy -107dBc/Hz przy
sterowania symulacji 8 btednych standw przesunigciu 100kHz
« Materiaty szkoleniowe do celow + Interfejs USB do zapewnienia  « Rozdzielczosé czestotliwosci: 10kHz
edukacyjnych zdalnej kontroli » Zasilanie i sterowanie przez interfejs
« Interfejsy: USB Device/Host, USB komputera
RS-232C + Zewnetrzne oprogramowanie PC
» WysSwietlacz: 56" TFTLCD z mpiuﬁq:n rGzne systemy
wyjsciem VGA

Good Will Instrument Co., Ltd. i Zwyczajnie niezawodns




Analizator ASK/FSK/TPMS

C-1100

» Cztery kanaty wejsciowe RF

» Wyjscie modulowane 315/433MHz i wyjscie LF 125kHz

» Edytowalne wyjécie modulacji i wyjécie LF

« Dwa zestawy wyjs$¢ wyzwalajgcych i jeden zestaw wejscia
wyzwalania zewnetrznego

« Tryb wielu wyswietlaczy: Spektrum, Przebieg sygnatu
modulujgcego, Symbol, Parametry modulacii.

« Funkcja analizy demodulacji ASK/FSK

» Wejscie zewnetrznego czasu odniesienia 10MHz

« Darmowe oprogramowanie PC ze wszystkimi funkcjami i
wyswietlaniem wielu ekrandw

« Wsparcie norm testowych FCC | ETSI

» Obstuga interfejséw LAN, USB, RS-232C

« W petni sterowany zdalnie

» Zestandaryzowana wysokoS¢ 1U

=Eabic LT

e o e . S i

e n B T saw EEECEE 1 b —— 4+ttt T

SR B B | e i : e e AR Be ' ' Ll
TRA T e

EE T T BT N R LN B B 1 N ATy
L

AL

Zapewnia oprogramowanie Wsparcie sterownikéw LabVIEW Wsparcie wymagan testowych
PC z petna funkcjonalnoscia FCC 15.231/ETSI 300-220, V3.10

Analizator LoRaloT

C-1200

« 1 port RF TX matej mocy i 3 porty RF TRX (Typ impulsowy)

» Minimalny poziom mocy wyjscia TX matej mocy: -148dBm

» Petne wsparcie wszystkich wymagan testowych LoRa

» Obstuga sygnatow modulacji FSK/LoRa

» Obstuga czestotliwosci ponizej GHz | 2,4GHz

 Kompletne oprogramowanie PC i Wbudowana funkcja testowa MP

« Wbudowane normy testowe FCC 15.209/15.247

« Wbudowany sygnat kalibracji sterowania temperatura

» Obstuga interfejsow SPI, UART, 12C do bezposrednie] kontroli
badanego urzadzenia (wymagane rozszerzenie WE/WY C-1201

« Jednoczesny pomiar poboru pradu przez badane urzadzenie
(wymagany zasilacz DC PPH-1503)

C-1201
Rozszerzenie WE/WY

Analizator LoRa C-1200

- - .-.-'H

Oprogramowanie PC Pudetko ekranujgce

UsB

r-.-.'---

PPH-1503

:':‘_:a a

EEv w o)
s e =

= —

- -

— Rozszerzenie WE/WY (opcjonalne) C-1201

Zapewnienie oprogramowania PC
ze wszystkimi funkcjonalnosciami

Schemat testu jednej stacji LoRa

Zwyczajnie niezawadne ‘ Cood Will Instrument Co., Ltd.




AFG-30321/3032/3021/3022  Arbitralny generator funkcyjny 30/20MHz
AFG-3081/3051 Arbitralny generator funkcyjny 80/50MHz

Seria MFG-2000 Wielokanatowy generator funkcyjny 10/20/30/60/200MHz

ZRODEA SYGNALU

GW Instek jest jednym z najwiekszych producentéw i dostawcow zrodet sygnatéw dla uzytkownikow na catym Swiecie, oferujac
zaawansowane produkty od dekad. W sktad szerokiej gamy produktéw wchodza generatory MFG (Wielokanatowe generatory
funkcyjne), AFG (Arbitralne generatory funkcyjne), Generatory RF, Generatory DDS (z bezposrednia synteza cyfrowa) oraz Analogowe
generatory funkcyjne. Seria MFG-2000 to zupetnie nowa linia generatorow funkcyjnych. Cechga specjalng generatorow serii MFG-2000
jest mozliwos¢ generowania sygnatow na maksymalnie 5 kanatach jednoczesnie. Urzadzenie jest wyposazone w Generator RF, ktory
pozwala na wytworzenie sygnatu o czestotliwosci od 1uH do 160MHz/320MHz. Najwazniejsza cecha generatorow serii MFG-2000 jest
konstrukcja stworzona z mysla o izolacji. Uziemienie zaciskow kanatow wyjsciowych oraz zaciskow wejscia/wyjscia
synchronizujacego i modulujacego s3 izolowane od obudowy urzadzenia. Dzieki generatorowi RF oraz izolowanej konstrukcji seria
MFG-2000 idealnie sprawdza sie w badaniach naukowych oraz zastosowaniach edukacyjnych. Seria AFG-3000 gwarantujgca wysoka
czestotliwos¢ probkowania i szerokie pasmo czestotliwosci, zostata stworzona z mysla o zastosowaniach przemystowych, naukowych
i edukacyjnych. Seria AFG-2000 zostata stworzona tak, aby sprostac podstawowym wymaganiom w przemysle i edukacji. Seria USG
to kieszonkowe generatory RF, wspotpracujace z interfejsem USB. Seria SFG cechuje sie konstrukcja oparta o bezposrednia synteze
cyfrowa (DDS), co utatwia obstuge poczatkujacym i sprawia, ze seria nadaje sie idealnie do zastosowan edukacyjnych. Kazda z serii
produktow oferuje rézne zakresy czestotliwosci i/lub funkcje, dzieki czemu uzytkownicy moga w elastyczny sposdb wybrac generator
spetniajacy ich potrzeby.

PRODUKTY
* Arbitralny Generator Funkcyjny * Generator Funkcyjny DDS
* Wielokanatowy Generator Funkcyjny * Analogowy Generator Funkcyjny
* Dwukanatowy Arbitralny Generator Funkcyjny * Generator Funkcyjny RF

Good Will Instrument Co., Ltd. ‘ Zwyczajnie niezawodne



Wielokanatowy generator funkcyjny

Seria MFG-2200

» Maksymalnie 5 kanatéw wyjsciowych:
bkt i - s

* Crestotliwosé generatora impulsowy: 25MHz
* Wzmacniacz mocy: Niska Eq:stuﬂi‘wuﬁ, DC~100kHz, 20dB/20W

F{ﬂmlni::':?imml'r ‘ ?hmi mlﬁgul bitral kt

» Funkcja generowania prze arbitra punkt po
punkcie:ﬁﬂMSafs, ievﬂlﬁé pnwiar:gﬁia 100M
Rozdzielczosé 14-bitow, Wielkos¢ pamieci 16tys. pun

» Kolorowy wyswietlacz 4,3" TFT

. I:;La;ja uziemienia pomigdzy zaciskami WE/WY i obudowa
U Zenia

« Licznik czestotliwosci: 150MHz, Rozdzielczosc B-bitow
LT el

» Wbudowane p arakterystyczne dla medycyny i
elektroniki sal'ru:clxslcmj

+ USB Host/USB Device/LAN

Wielokanatowy generator funkcyjny

q

Seria MFG-2100

« Maksymalnie 4 kanaty wyjsciowe:

* Kanat arbitralny o czestotliwosci: 1uHz ~ 10/20/30/60/MHz

* CzestotliwosE kanatu RF (GF/ARB/MOD): 160/320MHz

* Czestotliwos$é generatora impulsowy: 25MHz

* Wzmacniacz mocy: Niska czestotliwoéé, DC~100kHz, 20dB/20W
(ograniczony ustawieniami pradu)

« Funkcja generowania przebiegu arbitralnego punkt po
punkcie: 200MSa/s, liwoS¢ powtarzania 100MHz,
RozdzielczosE 14-bitow, Wielkos¢ pamieci 16tys. punktow

s Kolorowy wySwietlacz 4,3" TFT

. I:nlaiu.:lemienia pomiedzy zaciskami WE/WY | obudowa
urzadzenia

« Licznik czestotliwosci: 150MHz, RozdzielczosE 8-bitdw

« Modulacja AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/SUM/PWM

« Wbudowane przebiegi charakterystyczne dla medycyny i
elektroniki samochodowe|

» USB Host/USB Device/LAN

Arbitralny generator funkcyjny

AFG-3031/3032/3021/3022

« 1uHz ~ 20 lub 30MHz, 20Vpp, 1 lub 2 kanaty

« Przebieg arbitralny: 250MSa/s, rozdzielczosc 16-bitow,
Wielkosc pamigci 8 milionow punktow

« Obwad gwarantujacy izolacje kanatow

« Synchronizowanie fazy obstugujace do 6 jednostek i 12 kanatow

« Generator sygnatu harmonicznego

« Modele dwukanatowe obstuguja funkcje Modulacji SUM,
Sprzeienia, Sledzenia i Fazowe

+ Ustawienia parametrow przebiegow impulsowych moga by¢
ustawione niezaleznie

« Wbudowane funkcje modulacji AM/FM/PM/FSK/PWM/SUM,
Przemiatania i Sprzezenia

» Wbudowane przebiegi charakterystyczne dla medycyny |
elektroniki samochodowej

« Zapewnione interfejsy zdalnego sterowania: USB/LAN/GPIB
(opcjonalny) Arhitrajlny

Arbitralny generator funkcyjny

AFG-3081/3051

« Szeroki zakres czestotliwosci: 1uHz ~ 80/50MHz

s Rozdzielczosd czestotliwosci 1uHz w catym zakresie

« Standardowe przebiegi: Sinus, Prostokat, Trojkat,
Narastanie, Opadanie, Impuls, Szum

« Wbudowane funkcje AM, FM, PWM, FSK, Przemiatanie,
Paczka impulséw

« Przebieg arbitralny: 16-bitdw, 200MSa/s, Pamie¢ 1M punktow

« Wiaczenie wyjscia w dowolnym z 1M punkcie przebiegu

« Mozliwosc Bezposredniej Rekonstrukeji Przebiegu (DWR)

« Oprogramowanie PC do edycji przebiegéw arbitralnych

« Wyswietlacz LCD, 4,3 cala o wysokiej rozdzielczosci

« Standardowe interfejsy: USB, RS-232C, GPIB

Arbitralny generator funkcyjny

AFG-2225

» Szeroki zakres czestotliwosci: 1uHz ~ 25MHz (sinusoida)

» Wbudowana funkcja arbitralna dla obu kanatow:
120MSa/s, 10-bitow, 4 tys. punktow pamieci

« Dwa kanaly zapewniajace jednakowa wydajnosc i
funkcjonalnosc

» Dwukanatowo$c obstugujaca Sprzezenie, Sledzenie,
i operacje fazowe

« Regulowany wspdtczynnik wypetnienia przebiegu
prostokatnego w zakresie 1~99%

« Wbudowane funkcje AM/FM/PM/FSK/SUM, Przemiatanie,
Paczka impulsdw i Licznik czestotliwosci

» Interfejsy do zdalnego sterowania i edycji przebiegow:
USB Host/Device

Arbitralny generator funkcyjny

Seria AFG-2100/2000

» Czestotliwo$é: 0,1Hz ~ 25/12/5MHz, Rozdzielczosc 0,1Hz
+ Przebiegi sinusoidalne, 'girfstfokqtﬁie. narastajace,
opadajgce, szumy i arbitralne.
» Funkcja arbitralna: 20MSa/s, 10-bitéw rozdzielczoéci
ionowej, 4 tys. punktow pamieci
. Eegulnwany wspétczynnik
Rmmstnkﬁtnﬂn w zakresie 1
' B plituda, I‘EI"IES-H nE:iie ﬂrﬂ “g;n:ﬁnnnl::ie ainn hlu'a .
uczowych ustawieniac etlane na 3,5" ekran
LCD jednoczesnie
» Wbudowane funkcje modulacji AM/FM/FSK, Przemiatania
i Licznika czestotl tylko AFG-2100)
' Intarfgjs USB Device do zdalnego sterowania i edycji
ebiegow
» Oprogramowanie PC do edycji przebiegow arbitralnych

ienia przebiegu

Generator funkcyjny DDC

SFG-1003/1013

= Technologia DDS i konstrukcja FPGA

« Zakres czestotliwosci: 0,1Hz ~ 3MHz

» Wysoka doktadnos¢ czestotliwosci: +20ppm

« Wysoka stabilno$¢ czestotliwosci: +20ppm

» Maksymalna rozdzielczos¢ czestotliwosci: 100mHz

+ Niskie znieksztatcenia przebiegu sinusoidalnego:
-55dBc, 0,1Hz ~ 200kHz

« WySwietlacz napiecia (tylko SFG-1013}

Generator funkcyjny

GFG-8255A/8250A
GFG-8219A/8217TA/8216A/8215A

» Zakres czestotliwosci: 0,5Hz ~ 5SMHz (GFG-8255A/82504),
0,3Hz ~ 3MHz (GFG-8219A/8217A/8216A/8215A)

» Przebiegi: Sinus, Tréjkat, Prostokat, Narastajacy/
Opadajacy, Wyjscia TTL i CMOS

+ Regulacja przesuniecia DC

« Dwustopniowy (-20dB x2) i regulowany ttumik

« Wbudowany licznik 6 cyfr z funkcjg INT/EXT do 150MHz,
Wysokiej Rozdzielczosci (z wyjatkiem GFG-8215A)

» Modulacja INT/EXT AM/FM (GFG-8255A/8219A)

« Tryb przemiatania LIN/LOG (GFG-8255A/8219A/821TA)

« Wyjscie GCV w celu synchronizacji (GFG-8219A/8255A)

Generator funkcyjny RF

Seria USG

» Zakres czestotliwosci: 34,5MHz ~ 4400MHz

« Zakres mocy wyjsciowej: -30dBm ~ 0dBm

= Ciggty sygnat falowy, bez zadnej modulacji

» Obstuga statej czestotliwosci, przemiatania czestotliwosci,
skokowych zmian czestotliwosci i przemiatania mocy

« Szum fazowy -107dBc/Hz przy przesunieciu 100kHz

« Rozdzielczosc czestotliwosci: 10kHz
« Zasilanie i sterowanie przez interfejs USB komputera
« Zewnetrzne oprogramowanie PC wspierajgce rézne

systemy operacyjne

: Good Will Instrument Co., Ltd.

WG INE niefdwodne
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Seria ASR-2000 Kompaktowe programowalne zrodto mocy AC/DC
PFR-100L/100M Wielozakresowy zasilacz DC o chtodzeniu pasywnym
Seria PEL-3000E Programowalne obciazenie elektroniczne DC '

ZASILACZE

W odpowiedzi na zapotrzebowanie przemystu elektronicznego w zakresie konstrukgji i produkcji, firma GW Instek oferuje zréznicowane
serie zasilaczy, spetniajace wymagania uzytkownikow w wielu zastosowaniach. Bazujac na niejednakowych potrzebach uzytkownikow,
linie produktowe moga zostac podzielone na wiele kategorii, obejmujacych Zasilacze DC, Zrodta mocy AC i Obcigzenia elektroniczne DC.
W przypadku zasilaczy DC produkty mozna podzielic na nastepujace typy: liniowe, impulsowe, programowalne lub nieprogramowane,
jedno- lub wielokanatowe, o wysokiej precyzji lub na kazda kieszen, dwuzakresowe i 0 szerokiej gamie wyboru napiecia i pradu, sposrod

ktorych mozna wybraé odpowiedni zasilacz dla danego zastosowania.

Nowe zrédto mocy AC/DC serii APS jest nie tylko precyzyjnym Zrédtem mocy AC/DC, ale rowniez rozbudowanym analizatorem,
posiadajacym liczne funkcje testowania i analizowania charakterystyk zasilaczy oraz urzadzen, podzespotow i modutow
elektronicznych. Ponadto, Zrédto mocy AC/DC serii APS jest w petni programowalne, dzieki czemu moze symulowaé rozmaite przebiegi
mocy wyjsciowej. Dzieki wykorzystaniu przebiegow arbitralnych, uzytkownik moze tworzy¢ sekwencje wyjsciowe. Dodatkowo Zrodta
mocy serii APS zapewniaja mozliwos¢ przemiatania napiecia i czestotliwosci.

Firma GW Instek w swojej ofercie posiada ponad 100 zasilaczy, gwarantujac idealne dopasowanie do potrzeb testow podzespotow
elektronicznych, komponentow i produktow bezprzewodowych oraz do celow edukacyjnych, starzenia wstepnego, a takze badania
produktow zasilanych z zasobnikow energii, wykorzystywanych w branzy samochodowej, lotniczej i wielu innych.

PRODUKTY

* Programowalny Zasilacz Liniowy DC * Programowalne Liniowe Zrédto Mocy AC

e Zasilacz Liniowy DC * Liniowe Zrdodto Mocy AC

* Programowalny Zasilacz Impulsowy DC * Programowalne Obcigzenie Elektroniczne DC
e Zasilacz Impulsowy DC * Obciazenie Elektroniczne DC

* Kompaktowe programowalne zrédto mocy AC/DC  * Bocznikowy Miernik Pradu
* Programowalne Zrédto Mocy AC/DC

Good Will Instrument Co., Ltd. ‘ Zwyczajnie niezawodne



Programowalne Obciazenie Elektroniczne DC

q

Seria PEL-3000

« Tryby pracy: C.C/CV/C.R/C.P/C.C+CN/C.R+CV/C.P+CV
« Obstuga szybkiego narastania prgdu: Maks.: 16A/us

« Funkcja uruchamiania programu (Test Go/NoGo)

+ Funkcja sekwencyjna w celu symulacji obcigzenia o

Programowalne Obcigzenie Elektroniczne DC

g

Seria PEL-3000H

« Tryby pracy: C.C/CV/C.R/C.P/C.C+CV/C.R+CV/C.P+CV
« Obstuga szybkiego narastania pradu: 0,84A/ps

» Funkcja uruchamiania programu (Test Go/NoGo)

« Funkcja sekwencyjna w celu symulacji obcigienia o

Programowalne Obcigzenie Elektroniczne DC

C€

[Combination Model)

Seria PEL-3000
(Modele taczone}

« Tryby pracy: C.C/CV/C.R/C.P/C.C+CV/C.R+
CV/C.P+CV

« Obstuga szybkiego narastania pradu: Maks.: 16A/us

» Funkcja uruchamiania programu (Test Go/NoGo)

Programowalne Obciazenie Elektroniczne DC

Programowalne Obciazenie Elektroniczne DC

wysokie] wydajnosci wysokiej wydajnosci. Model PEL-3322 | PEL-3533 | PEL-3744 | PEL-3955
= Regulowane ustawienia OCP/OVP/OPP/UVP « Regulowane ustawienia OCP/OVP/OPP/UVP _I!I-!I-Ell OV~150V OV-150V OV-150v V=150V
« Wiele interfejsow: USB 2.0 Host/Device, R5-232, « Wiele interfejsow: USB 2.0 Host/Device, RS-232, Prad 0~-630A 0~1050A 0~1470A 0~1890A
GPIB (opcjonalnie) GPIB (opcjonalnie) | Moc 3150W 5250W TI5ON | 9450W
ot CWEDEG | DIMECYEEN | DELETURR | PEECIAEN
" Modsl PEL-3021 | PEL-3111 | PEL-3041 PEL-3211 | Model PEL-3021H | PEL-3111H | PEL-3041H | PEL-3211H | Model PEL-3212 PEL-3323 | PEL-3424 | PEL-3535 |
Naplgcle OV~150V OV-150V OV-150V | OV~150V Napigcie OV-800V OV~800V OV-800V Ov-B00V | Napigcie OV~150V V=150V OV-150V | OV~150V
_Prad | 035 | 02100 | 0-TOA | 0-4204 | Prad OV~8.75A OV~52.5A OV-17.5A |  OV-105A | Prad 0~420A 0~630A 0-B40A | 0~1050A_
Moc 17 1050W 350W | 2100WWmmacrizz | Moc ~ 17T5W 1050W IS0W 2100WWamacnisez | Moc 2100W 3150W 42000 | 5250W
B0 | TR | MRt | SR | SREDAR | mbecesibe | 2R ITAM | LR RN | WA | SRR | mhec o) TRETAR | IR | TREDE | 2YRTIAER

Programowalne Obcigzenie Elektroniczne DC

q

Seria PEL-3000
(Modele taczone)

« Tryby pracy: C.C/CV/C.R/C.P/C.C+CV/C.R+CV/C.P+CN
« Obstuga szybkiego narastania pradu: Maks.: 16A/us
» Funkcja uruchamiania programu (Test Go/NoGo)

g3

Seria PEL-2000A

+ 10 zestawdw pamieci ustawieri wstepnych

« 120 zestawdw pamieci konfiguracji

« Moiliwosc pracy réwnolegtej w celu zwiekszenia obcigzalnoéci
« Funkcja sekwencyjna symulujgca rzeczywiste obcigzenia

C€

Seria PEL-3000E

« Wyswietlacz 3,5" TFT LCD
« Tryby pracy: C.C/CV/C.R/C.P/C.C+CV/C.R+CV/C.P+CV
« Wbudowana funkcja szybkiej/normalnej sekwencji
(Do symulacji wysokowydajnego obcigZenia; ustawienie czasu: 25ps/krok)

Model PEL-3322H | PEL-3533H | PEL-3744H | PEL-3955H | * Funkcja sterowania zewnetrznym przebiegiem » Funkcja uruchamiania programu (Test Go/NoGo)

| Naslsia | OV-BOOV OV~B0OV | OV-BOOV ov-goov | * Ochrona OPP/OCP/OVP/OPP moze hyédnwulni&re%ggana + Funkcje ochronne OCP/OVP/OPP/OTP/RVPUVP

Prad 0~157.5A 0-262.5A 0~367.5A 0-472.5A 'MUF’WI u interfejsow: USB Host/Device, RS-232C, « Wiele interfejsow; USB (standard), GPIB (opcjonalnie)

. |_31sow 2230M T 2130 _Hil_nﬁfﬂzﬂimu;} PEL-2030A | PEL-2040A | PEL-2041A A CHNDE S ST g e

e (bey | PR | dNERIRE SRR TR Kanat | Lp | Up | Lewy Prowyleawy 1 1 | L | 1 | e = T
Model PEL-3212H | PEL-3323H | PEL-3424H | PEL-3535H | Zakres | Niski Wysoki| N/D | Niski |Wysoki| Niski |Wysoki| Niski |Wysoki| Zakres Niski | Wysoki Niski Wysoki
Naplecle OV~B00V OV-800V OV~BOOV OV-800V  [Moc | 100W | 100W | 30W | 250W| 250W  350W | 350W | 350W | 350W | Moc | apow | 300W | 300w | 300W
Prad OV~105A 0~157.5A 0~210A 0~2625A |Prgd | 0~2A  0~20A| 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~TA |0~T0A | 0~1A |0~10A | Naplecle 0~150V | 0~150V | 0~500V 0~500V
. Moc | 2100W 3150W | 4200W 5250W | Naplecle | 0~80v | 0~BOV | 0~B0V  0~B0V| 0~BOV | 0~8OV | 0~B0V | 0-500V | 0~500V :ll'lll wﬂ-—ﬁhm wmm'lwmm 0~15A
SIS | | A | A | N L T S s DAt | e | e e

Kompaktowe programowalne zrodto mocy AC/DC

Kompaktowe programowalne zrodto mocy AC/DC

Programowalne liniowe zrodto mocy AC

ASR-2050/2100

» Mierzone wielkoscie: Vrms, V&r, Vszczyt, Irms, IpkH, Isr,

ASR-2050R/2100R
» Mierzone wielkoscie: Vrms, Vsr, Vszczyt, Irms, |pkH, I5r,

C€

APS-T050/7100
« Wyswietlacz 4,3" TFT LCD

« Para iowe: APS-7050 (S00VA, 310Vrms, 4,2Arms);
SRR sz, P 5, Q PRCF APS.T100 (1000VA, 310Vrms, ms) oiliwosd
» Analiza harmonicznych napiecia i pradu (THDv, THDI) « Analiza harmonicznych napiecia i pradu (THDv, THDi) opcjonalnego zwiekszenia wydajnosci (0~600Vrms/45~999,99Hz)
« Dostosowywanie kata fazowego dla momentu Wk/WYk kanatu « Dostosowywanie kata fazowego dla momentu WE/WYE kanatu « Fun J;Pomlamwe i testowe obejmuja: NAPIECIE, PRAD,
« Mozliwoé¢ zdalnej kontroli + Moli i i MOC, SVA, ISZCZYT, ISZCZYTH  PF, CF
Moz ! Mozliwosc zdalnej kontroli « Obstuga pomiaru matych prqduw w zakresie 2mA~35A z
+ Ochrona OVP/OCP/OPP/OTP, wykrywanie zaniku sieci i « Ochrona OVP/OCP/OPP/OTP, wykrywanie zaniku sieci minimalna rozdzielczoécia 0,01mA (APS-T050 | APS-7100)
awarii wentylatora i awarii wentylatora « Funkcja alarmu przed prqgam wstecznym ‘
+ Interfejsy: USB, LAN (standard), RS232+GPIB (Opcjonalnie) « Interfejsy: USB, LA (standard), RS232+GPIB (Opcjonalnie) T e < Y TR S
» Funkcja sekwencji i symulacji (do 10 zestawow) » Funkcja sekwencji i symulacji (do 10 zestawow) wiaczone :
Model =~ |  ASR-2050 | =~ ASR-2100  |Model | 2 ASR-2050R | = ASR-2100R
Naplgcle wyjéclowe | 0~350Vrms/0~500Vdc | 0~350Vrms/0~500Vdc | Naplecle wyjdclowe| 0-350Vrms/0~500Vde | 0~350Vrms/0~500Vde | Model APS-T050 APS-7100
Prad wyjsclowy 5/2.5A 10/5A Prad wyléclowy 5/2.5A 10/5A Moc znamionowa S00VA 1000VA
Moc znamionowa S00VA 1000VA Moc znamionowa S0OVA 1000VA Napiecie wyjiciowe 0 ~310.0Vrms
Czgstotllwosé wyjéclowa|  1.00Hz ~ 999.9Hz 1.00Hz ~ 999.9Hz Srostotiiwodé wyjcio 1.00Hz ~ 999.9Hz 1.00Hz ~ 999.9Hz estotliwose wyjicic 45,00 ~ 500.0Hz

Zwyczajnie niezawodne ‘ GCood Will Instrument Co., Ltd.




Programowalne liniowe zrodto mocy AC Programowalne liniowe zrédto mocy AC Programowalny zasilacz impulsowy DC

C€ €
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APS-TO50E/7100E (Bez interfejsow) APS-T200/7300 Seria PSU (niskonapieciowa)

» Wyswietlacz 4,3" TFT LCD » Wyswietlacz 4,3" TFT LCD » Napiecie znamionowe: 6V/12,5V/20V/40V/60V

» Parametry A\ggjﬁciuwe: APS-T050E EEIWAB, 310Vrms, « Paramet ms_ciuwe: APS-7200 nu:w%amvnns, « Znamionowa moc wyjsciowa: 1200W ~ 1520W
SR A o o | R R el | el GG racon acsginedoutu
PRAD, MOC, SVA, ISZCZYTH, CZEST, PP ; 0600 s 40995 0911 JALAY OGN KU LRI | bEN

: » Praca szeregowa i rownolegta (maks. 2 jednostki

« Obstu miaru matych pradow w zakresie 2ZmA~35A z « Funkcje pomiarowe i testowe obejmuja: NAPIECIE, PRAD, :

minim_gﬂalnp;?:mzdzielggﬁcciir 0,01mA (APS-7T050 i APS-T100) | MOC, SVA, ISZCZYT, ISZCZYTH, CZEST !i'F, CF : b _m m:nrg:rl:z'ég ﬂ“ﬁ%ﬁ;ﬁ )

« Funkcja alarmu przed pradem wstecznym _ « Funkcja alarmu przed pradem wstecznym : : I{uh“ns m“ Itga b rﬁq’l : mnncty;iu P

» Automatyczne wykonywanie sekwencji, symulacji, trybu | «Automatyczne wykonywanie sekwencji, symulacji, trybu IKC]a stwo ysiq typ
programowania i funkcji wyjsciowych, gdy zasilanie jest programowania i funkcji wyjsciowych, gdy zasilanie jest | Rack19

wtaczone wlaczone
_ _ _ Model | PSU6-200 | PSU12.5-120 PSU20-76 | PSU40-38 | PSU 60-25 |
Model APS-TOS0E APS-T100E | Model APS-T200 APS-7300 Kanaty 1 1 1 1 1 1
Moc znamionowa 500VA 1000VA | Moc znamionowa 2000VA 3000VA Moc 1200W 1500W 1520W | 1520W | 1500W
MNapigcie wyjSciowe 0 ~ 310.0vrms | Napigcie wyjsciowe 0 ~ 310.0vrms Napigcie| -GV 0~12.5V 0~20V | 0~40V | 0~BOV
Czgstotliwosd wyjéciowa | 45.00 ~ 500.0Hz | Czestotliwosc wyjéciowa 45.00 ~ 500.0Hz Pgd | 0~200A | 0-120A | (©O-76A | 0-38A | O0~25A

Programowalny zasilacz impulsowy DC Programowalny wielozakresowy zasilacz DC Programowalny wielozakresowy zasilacz DC

C€ C€ C€

=
.I|=I o B |
-

L

Seria PSU (wysokonapigciowa) Seria PSW (niskonapieciowa) Seria PSW (wysokonapieciowa)
 Napiecie znamionowe: 100V/150V/300V/400V/600V » Napiecie znamionowe:; ﬁWEﬂVélﬁmf » Napiecie znamionowe: 250V/800V
» Znamionowa moc wyjsciowa: 1500W ~ 1560W + Znamionowa moc wyjéciowa: 360W ~ 10¢ , » Znamionowa moc wyjsciowa: 360W ~ 1080W
' FI'iDI'}‘tEt EW’ EEE Przeznaczon S.ICIEEd'IHIE do uiytku W . E'“Eﬂ'?mtrsd*’ﬂ %’iﬁﬁmﬂy SEI:EE Iniedo I..IZ}FtkI.I w . P‘nnrytet w_ﬂ:{; Przeznaczo megﬁtnig do uzy'l;ku W
branzy produkcji akumulatorow i LED . . Konstrukcja stworzona z mysla o montasu w szafach typu | Dranzy produkcji akumulatorow i LED
.:zr:rt: ml‘ﬁ;\g lmmﬂ:ﬁriarg:;ank:lé 2 f:;iﬂﬂiﬂﬂ rack 1/2,1/3.1/6 (Standard |AI?J|5} » Konstrukeja stworzona z mysla o montazu w szafach typu
« Wyso mwno}é{ duza gestoéé mngy h::::r |stlan-ﬂ_ stln-n | stlmnu rs-:n-m Pswlun-rr rack 1/2,1/3,1/6 (Standard EIA/JIS)
.Hl{;:rﬁtlru“k:ja stworzona z mysla o montaizu w szafach typu Moc | 360W | 720W | 1080W | 360W | T20W
Mapigcie  0-~30V 0~30V 030V 0~80V Oo-80V
Prad | O-36h | O-7eA | O~100A | O-13-A | O~2TA - : -
Kan . : | ; — - 09 b axlat 000281 SOOMR2
Moc 1500W 1500W | 1500W 1520W 1560W 360W | T0W | 1080W H.u:.h' 360W | T720W | 1080W 360W 720W | 1080W
Napigcie| 0~100vV | 0~150V | 0~300V | 0~400V | O~60OV 0~160V | 0-160v | 0~160V | Napigcie | 0~250vV | 0~250V | 0~250V  0~BOOV | 0-BOOV _ 0~BOOV
Prad 0~15A 0~10A 0~5A 0~3.8A 0~2.6A 0~7.2A 0~144A | 0~216A |Prad 0~45A | 0~9A | 0~135A 0~L44A | 0~2.88A | 0~4.32A

Wielozakresowy zasilacz DC z chtodzeniem pasywnym Wielozakresowy zasilacz DC z chfodzeniem pasywnym Programowalny wielozakresowy zasilacz DC
Cé€ - Cé€ h q:

PFR-100L PFR-100M Seria PSB-1000
TAITRONICS
* Konstrukcja zapewniajgca naturaine chtodzenie konwekcyjne » Konstrukcja zapewniajgca naturaine chiodzenie konwekcyjne . acz 3,5" TFTLCD -+ Regulowana szybko&& zmian U i |
e (pasywne) . mﬂmuﬂ; | ggstosc mocy -+ Interfejs opcjonalny: GPIB
* Funkcje pamieci ustawieri | opéznienia WL/WYL wyjscia. » Funkcje pamigci ustawier i opoznienia WL/WYL wyjscia. : NHPWE: ﬂ%ﬁwﬁ: 40V m&w RO
* Tryb priorytetu CV/CC i kontrola obwodu Rezystora Uptywowego | « Tryb priorytetu CV/CC i kontrola obwodu Rezystora Uplywowego ‘sz'm“”'m Hmdl. dﬁd"h p“mﬁwmalumm Uil
(Bleedera) . o (Bleedera) . S * Priorytet cvite: Przeznaczony szczegéinie do uzytku w branzy
 Regulowana szybkost zmian napigcia | pradu * Regulowana szybkos¢ zmian napigcia | pradu Euduhqi akumulatoréw i LED
* Ochrona: OVP, OCP, Blad zasilania, OTP + Ochrona: OVP, OCP, Btad zasilania, OTP * Praca szeregowa i rdwnolegta (maks. 2 jednostki szeregowo/maks.
» Obsluga zaciskéw na panelu przednim | panelu tylnym * Obstuga zaciskow na panelu przednim i panelu tylnym 4 jednostki n_fmnnlgglaaAE |
» Wbudowane interfejsy: USB i RS-232/485; Opcjonalnie LAN+GPIB | + Wbudowane interfejsy: USB i RS-232/485; Opcjonalnie LAN+GPIB | * Wbudowane interfejsy: LAB, USB, Interfejs sterowania analogowego
» Monitorowanie i sterowanie przez serwer Web * Monitorowanie | sterowanie przez serwer Web Model Number | PSB-1400L |PSB-1800L | PSB-1400M  PSB-1800M
» Zewnetrzne sterowanie analogowe i funkcja monitorowania + Zewnetrzne sterowanie analogowe i funkcja monitorowania P 3 1 ) 1
Model PFR-100L PFR-100L-GL Model PFR-100M PFR-100M-GL Hm 400W B00W 400W . ROOW
o oo oo e oy | Nopemicowe | oo | ooy | 018W | ot

m Good Will Instrument Co., Ltd. ‘ 7wyczajnie niezawodne



Programowalny zasilacz impulsowy DC

PSB-2400L/P5B-2400L2

PSB-2800L/PSB-2800Ls (MiSkonapigciowe)
+ Znamionowe napigcie wyjsciowe: (~80V, Znamionowa moc wyjsciowa: 400~800W
« Stata moc wyjéciowa dla pracy w wielu zakresach U i

+ Praca szeregowa i rdwnolegla dla modeli mslmnapig:ium.:h

« Panel kontrolny obracany w zakresie 90 stopni
» Funkcja na edytowana na komputerze, moze kontrolowac

urzadzenie przez :egn
« Wbudowane interfejsy: R5-232C/USB/Interfejs sterowania analogowego

Programowalny zasilacz impulsowy DC

PSB-2400H / PSB-2800H (wysokonapigciowe)

« Znamionowe napiecie wyjsciowe: 0~800V, Znamionowa moc
wyjsciowa: 400~800W

« Stata moc wyjsciowa dla pracy w wielu zakresach Ui |

» Praca rownolegta (maksymalnie 2 jednostki)

« Panel kontrolny cbracany w zakresie 90 stopni

+ Funkeja sekwencyjna edytowana na komputerze, moze kontrolowad

Niskoszumowy zasilacz DC

Seria PLR

» Inamionowe napiecie wyjsciowe; 20V/36V/60V; Moc wyjsciowa: 360W/T20W
it
czas niu stanu
Whumm Imrekcjpu i wspotczynnika mocy dla zasilania AC 100~240V

» Motliwosé szeregowe] (maks. Ensilacm lub rown
o et g =

« Opcjonalny interfejs: GPIB urzadzenie przez jego interfejsy » Wybor ustawianej cyfry napiecia i pradu (Zgrubna/Precyzyjna regulacja)
» Jednostka wzmacniajaca PSB-2800LS moze byé uzywana + Wbudowane interfejsy: RS-232C/USB/Interfejs sterowania analogowego « Funkcja zablokowania panelu / 3 zestawy ustawien wstepnych
wytacznie z PSB-2800L » Opcjonalny interfejs: GPIB tFunEa wylaczenia wﬁfzgnnhmtalunymmmd 1rrilr:|u ml'ilﬂmm]}
' ' ' | « Funkcja priorytetu CC lega przetezeniom i pradom rozruchowym
Model PSB-2400L | PSB-2800L | PS5B-2400L2 @ PSB-2800LS | Model P5B-2400H P5B-2800H « Edycia Funkcji sekwencyinej na komputerze (Maks: 1000 krol e, Min.
| Kanaly 1 1 2 n/d Kanaty 1 1 czas kroku: E-DI'ITS]'
Moc wyjiciowa 400W BOOW BOOW 800w Moc wyjéciowa 400W s0owW + Ochrona: OVP, UVP, OCP, Zdalna kontrola zaciskow {zacisk otwarty)
Napigcie wyjsciowe O~BO0V 0~BOV 0~BOV x 2CH 8OV Napigcie wyjéciowe 0~800V 0~800V + Funkcja zewnetrznego sterowania analogowego

Programowalny zasilacz impulsowy DC

q

B Lo
ﬁ m .E f | -r".J.
)T Y *’f
20 )
O '}!‘kﬂf" )
e —
Seria PSP

+ 3-stopniowa kontrola predkosci wentylatora

« Wyéwietlacz LCD

« Sterowanie WE/WYE wyjscia

« Ochrona OVL/OCL/OPL/OTP

+ Przyciski funkcyjne wyjscia: Normalny, +9% i -%
« Wysoka sprawnos¢ i gesto$E mocy

Programowalny zasilacz impulsowy DC

q

Seria PST

» Trzy kanaty wyjsciowe o wysokiej rozdzielczosci: 10mV/1mA
« Wyswietlacz LCD 192x128, umozliwiajacy jednoczesny
odczyt ustawien i wynikdw pomiaréw
« Ochrona przeciagzeniowa, przepieciowa, temperaturowa
+ 100 zestawow pamieci, Automatyczny krok zgodny z
ustawieniem zegara
« Obstuga funkcji automatycznej pracy szeregowej i rownolegtej

Programowalny zasilacz DC o wysokiej precyzji

C€

PPH-1503/1503D/1506D/1510D

» WySwietlacz 3,5" TFT LCD

» Sterowanie WE/WYE zewnetrznego przekaZnika

» Zaciski wyjsciowe na panelu przednim i tylnym

« Funkcja zablokowania przyciskow; 5 zestawow
ustawien, obejmujgcych rowniez stany W /WYt wyj :asilanla
« Szybka m:lpnwmdi na stan nieustalony: <40us w zakresie
100ms (dla tylnego wyjscia), <80ps w zakresie 20mV

» Wbudowany interfejs: RS-232C _ SERT « Zabezpieczenie OVP, OCP, OTP
» Opcjonalnie: Europejski zacisk typu Jack . ::;ﬁﬁ:z:ﬁ ;mﬂfﬁﬁ:{ﬁgbwﬂi} « Wbudowane interfejsy do kontroli zdalnej: USB/GPIB/LAN
» Sterownik Labview Model |PPH-1503) PPH-1503D | PPH-1506D | PPH-1510D
M nat Kl K1 | K2 Kl K2 Kl 2
Model PSP-603 PSP-405 PSP-2010 | Model PST-3202 PST-3201 Moc P a5 uw: oW | 36w | 4w | 36w
Napiecie 0~60Vx1 0~40Vx1 0~20Vx1 Napiecie | 0~32Vx2,0~6Vxl1 0~32Vx3 s Pieey D En Thon (e S D e o
Prad 0~3.5Ax1 0~5Ax1 0~10Ax1 | Prad 0~2Ax2,0~5Ax 1 0~1Ax3 PR, || CARARES. | e "’"’"l"’“‘““’“ 3 | e amyrast | A

Dwuzakresowy programowalny zasilacz DC

Seria PSM (typ liniowy)

« Wysoka rozdzielczosc: 1mV/1mA

« Regulacja obciazenia/linii 0,01%; Szumy: 350uVrms

» 100 zestawow pamieci, Automatyczny krok zgodny z
ustawieniem zegara

« Bezpieczna konstrukcja: OVP, OCP, OTP;
Wiacznik/Wytacznik wyjscia

« Auto-test i kalibracja oprogramowania

« Czytelny wyswietlacz fluorescencyjny VFD

« Zaciski wyjsciowe na panelu przednim i tylnym

« Sterownik Labview «Wbudowane interfejsy: RS-232C,GPIB

' Model | PSM-2010 | PSM-3004 | PSM-6003
Niski zakres 0~ 8V/20A 0~15V/TA | 0~30V/6A
izakres  0~20V/10A | 0~30V/4A @ 0~60V/3.3A

Wielokanatowy dwuzakresowy zasilacz DC

SPD-3606 (typ impulsowy)

« Trzy niezalezne, izolowane kanaty

« Kanat 1/kanat 2: Wyjscia o podwdjnym zakresie: 30V/6A
lub 60V/3A umozliwiaja spetnienie oczekiwan w wielu
zastosowaniach

* Regulowane wyjscie kanatu 3: 0,1~5V / 3A

+ Przetwarzanie mocy o wysokiej sprawnosci (do 25% w
pordwnaniu z tradycyjnymi zasilaczami)

+ Zdalna kontrola W /WYE wyjscia

« Zabezpieczenie OVP/OTP

« W petni bezpieczna konstrukcja: Ochrona przed
odwrécong biegunowoscia, przed przecigzeniem kanatu 3,
Ustawienie zabezpieczen wyjscia, Tryb CC/CV

« Zabezpieczenie potencjometrow napiecia/pradu(opcjonalnie)

Wielokanatowy programowalny zasilacz liniowy DC

PPT-1830/3615 | PPE-3323

» katwa obstuga dzieki przyciskom GORA/DOE
» Wysoka rozdzielczos¢: 10mV, 1mA
« Ochrona przed przepieciem i przecigzeniem
(w serii PPT realizowane sprzetowo)
» 50 zestawdw pamieci, Trzy kanaty, Automatyczne $ledzenie
« Auto-test | kalibracja oprogramowania
« Automatyczny krok zgodny z ustawieniem zegara
» Zaciski wyjéciowe na panelu przednim i tylnym,
i przetacznik do wyboru kanatu odczytu
« Obstuga funkcji automatycznej pracy szeregowej i rownolegtej
» Komendy zgodne z IEEE-488.2 i SCPI
« W standardzie: interfejs GPIB i oprogramowanie sterownika Labview

« Wysoka stabilnoéé, niski dryft, wySwietlacz 4 cyfry

» Przepisy bezpieczenstwa IEC

Swyczajnie niezawodne | Good Will Instrument C'D-, Ltd.




Programowalny zasilacz liniowy DC Zasilacz impulsowy DC Bocznikowy miemik pradu o wysokiej precyzji i izolowanym wyjsciu

Seria PSS SP5-1230/1820/2415/3610/606 PCS-10001
» Wysoka rozdzielczosc: 10mV, 1mA « Dwa cyfrowe mierniki panelowe | : - * bocito 1
 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, przeciwprzecigzeniowe | « Wysoka doktadnosc regulac{j :I:Einlqtgiy i Miﬂ“ﬁ pomiarowa napigcia i pradu rowna
| przed przegrzaniem » Praca przy statym napieciu | statym pradzie : . IR
« Inteligentne sterowanie wentylatorem « Wysoka sprawnosc ; ;?:é noczesny Fﬂmr::; pradu :; n? E:I:EEDT:} |
« Wbudowany brzeczyk alarmowy Wysoka gestos¢ mocy | zakres6w pomiaru pradu (AC i DC):
» Wbudowany interfejs: RS-232C » Ochrona przed przeciazeniem i odwrdocona polaryzacja #m%ﬂﬂmﬁﬂhfw -
« Interfejs opcjonalny: GPIB (IEEE-488.2) (Niemozliwe jest » PigC zakresow pomiaru napiecia AC:
posiadanie zasilacza z dwoma interfejsami jednoczesnie) zqumw Z?Wﬁﬂﬂ\ffﬁﬂw -
« Sterownik Labview » Piec zakresow pomiaru napiecia DC:
« Opcjonalny zacisk europejski typu Jack 200mV/2V/20V/200V/600V
Model PSS-2005 PSS-3203 Model  SPS-1230/SPS-1820 SPS-2415 SPS-3610 SPS-606 :ﬁ:::ﬁﬂzzj';e‘;;tw sy USB/GPIB
Napiecie 0~20Vx1 0~32Vx1 Napigcie  12v 18V 24V 36V 60V
Prad 0~5Ax1 0~3Ax1 Prad 30A 20A 15A 10A BA

Wielokanatowy programowalny zasilaczDC ~ Wielokanatowy programowalny zasilacz liniowy DC Zasilacz liniowy DC

Seria GPP-X323 GPD-23035/33035/43035/3303D Seria GPR-U

» Funkcja obciazenia (Tryb CC, CV, CR) » Cyfrowy panel sterowania » Wysoka doktadnosc regulacji 0,01% oraz niskie szumy i tetnienia

; Hu:dzijel:méqustawieﬂrd:zytu: 1mV/0,1mA: 0,1mV/0,1mA *tatwa “h“"ﬂ- Zgrubna i precyzyjna regulacja wartosci » Praca ze statym napieciem (CV) | prgdem (CC) ,

: R pradu i napiecia + Zabezpieczenie przeciwprzecigieniowe i przed odwrotna polaryzacja
Niskie szumy i tetnienia: <350uVrms / <2mArms » Blokada przyciskow i Brzeczyk ostrzegawczy « Wyéwietlacz LED 0,5" 3 ¥ cyfry i potencjometr dziesiecioobrotowy

» Czas odpowiedzi na stan nieustalony: <50y + Tryb ledzenia réwnolegtego i szeregowego + Zastosowanie do testéw starzenia sie produktow | materiatéw

» Sekwencyjna funkcja wyjsciowa; Wbudowane 8 - I?tﬁiﬁ - ny system sterowania wentylatorem gwarantujacy | . Wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i nadpradowe
szablonéw przebiegéw L : _

. Funlu:ja mjestm:ji wy}f-x:la Hi"ima[ny interwat: 1s » Rozdzielczosc Wﬁ"‘"Eﬂaﬂﬂ— lmwlﬂﬁ [GPD-IH:?S," | aPR-1850HDN | GPR-3520HDA  GPR-601SHDA | GPR-TSIOHDA | GPR-16HS0DA m_l

: 33035/4303S) 100mV/10mA (GPD-3303D) e 90DW | TOOW | 900w | 750W | BOOW |  750W

+ Wbudowany interfejs: RS-232, USB, Zew. We/Wy » Wbudowany interfej 5 UEE Wpeck | 0~18V | 0~35V | 0~60V | 0~75V | 0~160V | 0~250V

® I T-H ) % lflcla [
Opcjonalnie: LAN, GPIB+LAN 4 zeslawy:aplsuf WE/WYE wyjsci 1,._, FEre 0~20A noaes | fedoa n.5a B A

Model | GPP-1326) GPP-2323 ~ GPP-3323 | GPP-4323 \H GPDZMES | GPD3MmS GPD4303S GPO-3303D ]“ CPRISHXDA | GPRAHISIA | GPRAUHISDA | GPRImHsDA | GPRTSLHDC | cPRonistic | ceasarde
_ cHL | cH1 | o2 | cHl | cHz CH3 | CHL | CH2 | CH3 | CHs | CH1| CH2 | CH1|CH2 | CH3 |CHL |CH2| CH3 |CHA/ CHI|CH2| CH3 M | 700WY | 750W | O0OW | 500W | 750W | o00W | 700W

Naplgcld 0-32v | 0~32v | 0-32 |0~32|0-32V) 1.B/2.5/3.3/5V | 0-32V 032V 0~5V 015V Naplecle| D~30¥| 0~30V 0~30V | 0~30V| 25A3504] 0~30|0-30V 0-5¥ SOWIY| 05! 0~30V 0-30V J 15435 Mphe| 0~350V | 0~500V | 0~600V | 0~1000V| 0~75V | 0~BOV | 0~35V
Prad 0~6A 0-3A | 0-3A | g~3a 0-3A 54 O-34  0-3A | 0=1A ﬂ-ll_r"'lll 0~3A | 0~3A4 0~3A|0~3A| O-3A | 0~3A | 0~3A 0~3A 0~2A | O~15A ) 0~-15A| 0~05A| O~10A | O~15A | 0~20A

Zasilacz liniowy DC Zasilacz liniowy DC Zasilacz liniowy DC

Seria GPR-H Seria GPR-M Seria GPS
« Wysoka doktadnosé IarlJI 0,01% « Wysoka doktadnosc regulacji 0,01% Lekkai Dk;aktnwa konstrukcja
» Praca ze statym napieciem (CV) i pragdem (CC) « Praca ze statym napieciem (CV) | pradem (CC) » Wysoka doktadnosc regulacji ﬂ,ﬂl%

« Niski poziom tetnier i wySwietlacz LED 0,5" 3 Va cyfry » Praca ze statym napigciem (CV) i statym pradem (CC)

, Eabe:pm::eniu przeciwprzecigZzeniowe i przed odwrotng ’ "‘:EWH"Q':@? Whﬁrf"ﬂ*’l::iﬂi?ﬂﬂ ciggtego | dynamicznego + Zdalne sterowanie do programowania zewnetrznego
* NSkl POLIOm ssumow i tetnicn - Wewnetrzny wybodr dla obcigzenia ciggtego i dynamicznego
gﬁwwr ﬁHﬂggggﬁn‘g}dw id}'namh:znegn J IHb‘EIFIEEIEﬂiE FEECI'HFI rIEEiﬂiEﬂiﬂWEi PITEd m:lwrutnq « Niski n;mm SZUMOw i tq[meﬁ
polaryzacja . Zali'ne:piec_zﬂnie przeciwprzecigzeniowe i przed odwrotng
? ' i . Pﬂ aryzacjq
:I GFEEMD ‘;F;ﬁmn GPR-3510HD GFEI':I:DD Wyswietlacz LED 0,5" 3 V2 cyfry N el b révriolegta
' IT&k S ' G cjonalny zacisk europejski typu Jack
| Mapigcis 0~ 8V 0~18V | 0-~35% | D-~60V
Prad e e —— 0~ 6A (dla GPS-3030/GPS-3030D/GPS-3030DD)
r e r Model GPR-1810HD GPR-3060D GPR-6030D
Modsl GPR-7550D GPR-11H30D GPR-30H10D : Model | GPS-3030 GPS-1830D GPS-1850D | GPS-3030D GPS-30300D)
Moc 375W 330W 300W Mo Lot I 160 Moc | oOW | 54w | oow sow | oow |
_ Napigcis 0~ 75V 0~ 110V 0 ~ 300V Maplgcle 0~ 18V 0~ 30V 0 ~60v Naplecle, 0-~230v | 0~18V | 0~18&v D~30v | 0-~30V |
[ 0~ 5A 0 ~ 3A 0~ 1A 0 ~ 10A 0 ~ BA 0~ 3A P | 0~3A | 0~3A 0~ 5A 0~3A | 0~3A

Good Will Instrument Co., Ltd. | Zwyczanie niezawadn



Wielokanatowy zasilacz liniowy DC

Seria GPE-X323 GPS-2303/3303/4303

« Rozdzielczos¢ ustawien i odczytu: 100mV/10mA lub 10mV/1mA
+1,2,3i4niezalezne, izolowane kanaty

« Wyswietlacz 4,3 cala z funkcjg wyswietlania biezacych ustawien
« Przetgcznik WE/WYE wyjscia

» Praca w trybie Sledzenia szeregowego lub rownolegtego

« Niskie szumy | tetnienia

Wielokanatowy zasilacz liniowy DC

«2, 3i4 niezalezne, izolowane kanaty
+ Regulacja linii i obcigzenia 0,01%

» Sledzenie i automatyczna praca szeregowa lub réwnolegta
« Regulacja ustawien napiecia i pradu, gdy kanat jest

Trojkanatowy zasilacz liniowy DC

GPC-3060D/6030D

« Trzy kanaty i automatyczne Sledzenie

« Automatyczna praca szeregowa/réwnolegta kanatéw

« Praca przy statym napieciu i pradzie

« Niskie szumy i tetnienia; Wyjscie state: 5V, 3A

« Wewnetrzny wybor dla obciazenia ciggtego lub dynamicznego

+ Funkeja zdal sterowania poprzez panel cZo iem GPS-2303

-Eﬂu::zla przytn?sﬂﬁﬁw ISR Y iﬂwghv;ﬁdhﬁgnhmwz&nwl&tﬂmwmlu]minimalimnh hatasu -E;lh::rﬂ:?j:niepuedpnedqienlemiprﬂd Oewirotng
Model GPE-1326 |GPE-2323 | GPE-3323 |  GPE4323 | Model 'GPs2303 |  GPS-3303 | GPS-4303 « Wyswietlacz LED 0,5" 3% cyfry

Kanat KL | KL| K2 | KI | K2 | K3| KL | K2 | K3 | K4 | Kanpt HJHIHIHHEHIH!E K4

| Naplgcie wyjiciowe| 0~32v |0~32v0-32v| 0-32v|0-32¥! 5.0v  0-32v|0-30v | 0-5v | 0-15v | Napiecie wyjéciowe | 0~30v | 0~30V | 5vStale | 0-30V | 22-52v 8-15v | Model GPC-65030D GPC-3060D
Prad wyjéciowy | 0-6A | 0-3A|0-3A| 0-3A|0~3A) 5A | 0-3A|0-3A|0-1A O~1A|Pradwyjéciowy | 0~3A | 0~3A |3AMaks. | 0~3A |1AMaks. 1AMaks. | MOC 375W 375W
Praca szeregowa 0-64V | 064V | | 0~64V _ | Pacaszeregowa | 0~6OV | 0-6OV | - 060V = Praca szeregowa 120V 34 6OV 64
Pracaréwnoleglta | | 0-6A | O0-6A 0~6A 0-6A | 0-6A | ~— | 0~6A - | Praca réwnolegla | 60V 6A 30V 124

Akcesoria opcjonalne dla serii PSW

Akcesoria opcjonalne dla serii PSU

PSW-001 PSW-002 PSW-003
U
PSW-005 PSW-006 PSW-007 PSW-008 GUG-001
e A
| & -
GET-001 GET-002 GET-005 GTL-130 GUR-001A

FO & )

=5 OO0

Akcesoria opcjonalne dla serii PSB

PSU-01B PSU-232 PSU-02C GPW-001 PSU-01A
=" QOO0 »<S =
B W o

PSU-01C PSU-485 PSU-03B GPW-002 PSU-02A
e OO0 T = OE [ 1
PSU-02B GRM-001 PSU-03C GPW-003 PSU-03A
et s
e J

Akcesoria opcjonalne dla serii PEL

GRJ-1101 PSB-008

@

PSB-003 PSB-001

PSB-004 PSB-005 PSB-006 PSB-007

PEL-007

PEL-006

PEL-005

PEL-009 PEL-018 PEL-011 PEL-012
PEL-013 PEL-014

| eo—

Good Will Instrument Co., Ltd.

Zwyczajnie niezawadne




Seria GPT-12000 Tester Bezpieczenstwa Elektrycznego Seria LCR-8200 Wysokoczestotliwosciowy miernik LCR
GOM-804/805  Miliomomierz DC ' ‘GPM-8213 Cyfrowy miernik mocy

MULTIMETRY CYFROWE/MIERNIKI LCR/TESTERY BEZPIECZENSTWA/INNE MIERNIKI

Podstawowe przyrzady testowe i pomiarowe firmy GW Instek mozna podzieli¢ na 4 kategorie: Multimetry cyfrowe, Mierniki LCR, Testery
bezpieczenstwa elektrycznego i przyrzady testowe i pomiarowe do innych zastosowan.

Testery bezpieczenstwa elektrycznego serii GPT-12000 i GPT-9000 umozliwiaja przeprowadzenie szybkich i bezpiecznych testow
wytrzymatosci izolacji na napiecie AC i DC, rezystancji izolacji i ciggtosci uziemienia. Tester pradu uptywu GLC-9000 spetnia wszystkie
gtdwne normy pomiarowe dotyczace pradu uptywu w ogdlnym wyposazeniu elektrycznym.

Kategoria multimetrow cyfrowych firmy GW Instek obejmuje laboratoryjne multimetry stacjonarne 6' cyfry, 5% cyfry oraz 4'a cyfry

(maksymalna wyswietlana wartosc: 50000). Dodatkowo do kategorii naleza przenosne multimetry uniwersalne 42 cyfry (i mniej) oraz
multimetry cegowe.

Mierniki LCR obejmuija cztery serie: LCR-8200, LCR-8000G, LCR-6000 oraz LCR-900. W zaleznos$ci od modelu, mierniki te charakteryzuija sie
maksymalna czestotliwoscia pomiarowa od 2kHz do 30MHz i doktadnoscia od 0,05% do 0,2%.

Aby uzupetnic oferte, linia produktow GW Instek posiada wiele miernikéw do innych zastosowan. Kategoria ta obejmuje: Miliomomierze
DC, Mierniki mocy, Testery baterii 80V/300V, Czestotliwosciomierze 120MHz ~ 2,7GHz, Automatyczne mierniki znieksztatcen audio oraz
miliwoltomierze AC. Dzieki czemu, mozliwe jest skompletowanie aparatury pomiarowej pochodzacej od jednego producenta.

PRODUKTY
* Dwukanatowy Mulitmetr Laboratoryjny * Analizator Bezpieczenstwa Elektrycznego * Miernik Mocy
* Multimetr Cyfrowy * Tester Bezpieczenstwa Elektrycznego * Tester Akumulatorow i Baterii
* Multimetr Cegowy * Tester Ciagtosci Uziemienia AC * Inteligentny Licznik
* Miernik LCR * Miernik Znieksztatcen Audio * Cyfrowy Czestosciomierz
* Przenosny Miernik LCR * MiliomomierzDC * Miliwoltomierz AC

* Sonda Logiczna i Generator Impulsow

m Good Will Instrument Co., Ltd. ‘ Zwyczajnie niezawodne



Tester bezpieczenstwa elektrycznego AC/DC/IR/GB

Tester bezpieczenstwa elektrycznego AC/DC/IR/GB

Tester bezpieczenstwa elektrycznego AC/DC/IR/GB

Seria GPT-12000

» Moc testowa AC 200VA

« Kolorowy wyswietlacz LCD 7"

« Mozliwosc testowania obcigzenia pojemnosciowego do 4TuF
« Regulowany czas narastania i opadania sygnatu

» Funkcja statystyczna

« Czas testowania rozpoczynajacy sieod 0,3s

» Funkcja zapisu do pamieci flash USB

« Uniwersalne gniazdo zasilania

Seria GPT-9900

» Moc testowa AC 500VA

» Niebieski wyswietlacz matrycowy LCD 240x64

» Przyciski funkcyjne szybkiego wyboru

» Regulowany czas narastania

» Funkeja wtaczenia przy przejsciu przez zero

» Pomiar pradu True RMS

« Migajaca lampa ostrzegawcza o wysokiej jasnosci | wskaznik statusu

+ Wysoka rozdzielczosc: 1pA dla mierzonego pradu i 2V dla
“El:Ew‘'I:iw-;nluun::rgm11E|Im'“;wijiI PWM zwiekszajacy wydajnosc i

«Impu wzmacniacz ] ajn
nlemdp no$¢ pomiaru i

Funkcja Mot AC | DC | R | @B | Clagloéé | Tylmewyicia | = Maks. 100 blokow pamieci dla ustawien warunkow testu (kroku)
GPT.12001 2000 , , ‘ y; Kazdy krok mozna nazwac indywidualnie.

-  » Funkeja blokady bezpieczeristwa
GPT-12003 200VA | LS / | v « Interfejs: R5-232C, USB Device, Cyfrowe WE/WY i GPIB {opcjonalnie]
GPT-12004 200VA S| v | v | | « | ¢ |+Dostgpnewyjscia tylne

Seria GPT-9800

» Moc testowa AC 200VA
« Niebieski wyswietlacz m LCD 240x64

‘ Fmﬁl&hw;a funkcyjne szybkiego wyboru

Regulowany czas narastania

« Funkcja wiaczenia przy przejsciu przez zero

» Pomiar pradu True RMS

« Migajaca lampa ost o wysokiej jasnosci | wskainik statusu

« Wysoka rozdzielczosc: 1pA dla mierzonego pradu i 2V dla
ustawl;owmmgn napiecia nwiekszaiacy wyclsiacké

+ Impu wzmacniacz PWM zwiekszajacy wydajnosc i
niezawodnosc pomiaru

» Maks. 100 blokow pamieci dla ustawien warunkow testu (kroku)
Kazdy krok mozna nazwac indywidualnie.

E Funtl:cja blokady bezpieczenstwa

*Try ny/automatyczny

: IntﬂrIIEJg RS-232C, USB Device, Cyfrowe WE/WY | GPIB (opcjonalnie)

» Dostepne wyjicia tylne

Skaner multipleksujacy

Tester bezpieczenstwa elektrycznego AC/DC/IR

Tester ciagtosci uziemienia AC

Patent No. ZL201420282101.8

GSB-01/02

» Model: GSB-01 (8-kanatowy wysokonapigciowy skaner
multipleksujacy); GSB-02 (6-kanatowy wysokonapigciowy
i 2-kanatowy ciggtosci uziemienia skaner multipleksujacy)

« Wiele kanalow wyjSciowych dla testow wytrzymatosci
izolacji, rezystancji izolacji i ciaglosci przewodu ochronnego

« Diody LED o wysokiej jasnosci dla wskaznikow Kanatu,
Statusu i Oceny

= Przednie i tylne zaciski wejsciowe zaprojektowane by byly
zgodne z serig GPT-9800/9900/9900A

» Maksymalnie 4 skanery (32 kanaty) moga by¢ potaczone
z jednym testerem serii GPT-9800,/9300/9900A

(€

Seria GPT-9600

» Moc testowa AC 100VA

» Niebieski wyswietlacz matrycowy LCD 240x64

» Pomiar pradu True RMS

» Detekcja tuku

» Funkcja wigczenia przy przejéciu przez zero

« Impulsowy wzmacniacz PWM zwiekszajacy wydajnosc i
niezawodnos¢ pomiaru

+ Automatyczny przetacznik dostosowujacy urzadzenie do
napie¢ sieciowych na catym Swiecie

« Lekka konstrukcja i tatwa obstuga

C€

GCT-9040

» Tester ciggtosci uziemienia AC 40A

+ Pomiar rezystancji w zakresie 1m{} ~ 650mQ

» MozliwosE potaczenia z testerami serii GPT-9800/9900 w
celu stworzenia wielofunkcyjnego systemu testowego

+ Niebieski wyswietlacz matrycowy LCD 240x64

» Przyciski funkcyjne szybkiego wyboru

» Migajaca lampa ostrzegawcza o wysokiej jasnosci i
wskainik statusu

» Impulsowy wzmacniacz PWM zwiekszajacy wydajnosc i
niezawodnos¢ pomiaru

 Maks. 100 blokow pamieci dla ustawien warunkow testu

+ Zacisk sterowania zdalnego na panelu przednim, do
zdalnego uruchamiania i zatrzymywania testu

+ Interfejs: USB Device, WE/WY Sygnatu i GPIB (opcjonalnie)

Tester pradu uptywu

GLC-9000

» Dotykowy kolo wyswietlacz LCD

= 9 roznych urzadzen pomiarowych do symulacji rezystancji
ciata ludzkiego

« 8 réznych typow pradu uptywu

« Rdzne tryby pomiaru pradu uptywu: DC/AC/AC+DC/AC
Szczytowe

« Dolne i gérne ograniczenia POZYTYWNY/NEGATYWNY

« Miernik z funkcja SELV/CONV
« 50 skonfigurowanych warunkow testowych zgodnych z

PN-EN 60990; 30 komérek pamieci dla warunkdw
zdefiniowanych przez uzytkownika

« Whudowane interfejsy: RS-232C/GPIB/USB Host i
Device/Zew. WE/WY

Miliomomierz DC

GOM-804/805

« Wyswietlacz o0 maksymalnym wskazaniu 50000

« Kolorowy ekran TFT LCD 320x240

« Szybkie odSwiezanie pomiardw do 60 probek/s

« Wysoka doktadnosé 0,05%

« Pomiar 4-przewodowy

« Kompensacja temperatury

« Test diody

» Funkcja opéznienia pomiaru

« Tryb pomiaru: DC+, DC-, Impulsowy, PWM, Zero
(tylko GOM-805)

« Interfejsy: Handler (D-sub 25P); R5-232; USB Device;
GPIB (GOM-805 w standardzie, GOM-804 opcjonalnie)

Miernik mocy

GPM-8213

» Ekran TFT LCD 4"
« Podstawowa doktadnosé: +(0,1% odczytu + 0,1% zakresu)

« Dwa tryby wyswietlania danych
» Zgodnosc z norma PN-EN 62301 w zakresie wymagaf

pomiaru mocy
» Pomiary pradu i napiecia osiggajq wartos¢ CF=3 dla
przebiegu znieksztatconego i CF=6 dla potowy zakresu
« Pomiar catkowitych znieksztatcen harmonicznych (THD)
« Funkcja pomiaru mocy w Wh wraz z integracjg czasu
» Zaciski testowe znajdujace sie na panelu przednim

+ Wbudowane interfejsy: RS-232C, USB Device, LAN

Fwviezainie niezawodne

- Good Will Instrument Co., Ltd.



Dwukanatowy multimetr laboratoryjny 6% cyfry Dwukanatowy multimetr laboratoryjny 6% cyfry Dwukanatowy multimetr laboratoryjny 5% cyfry

q g

Seria GDM-906X e | GDM-8261A GDM-8351
» Wyswietlacz 6 Y2 cyfry, maksymalna wyswietlana wartosc: 1200 000 » Wyswietlacz 6 1% : s wyswi 5
» Wyswietlacz graficzny 4,3" TFT LCD » Podstawowa dukggr:nﬁé DCV: 0,0035% -mnhm;gqgﬁmm:mu nkﬂrg.:l:ba Wartost: 120000
« Podstawowa doktadnos¢ DCV: 0,0035% I:EI}H—E[I'EI}. 0,0075% [EEIH-EOED] . Dwukanatowoté w celu : nia dwéch branvch mmw aednoczeénie
+ 12 funkeji pomiarowych: DCV, ACV, DCI, ACI, 2- i 4-przewodowy Wty At - Podstawowa doktadnoSé pomiaru DCV: 0,12%
pomiar rezystancji, Czestotliwoé¢, Okres, Dioda, Ciagtoét, pomiaréw jednoczesnie ) < Wybér Bradiafel ocliniabanis RomisRi: do 20 od ez
Temperatura i Pojemnosé « 11 funkcji pomiarowych i 10 funkcji matematycznych . ani.ar True RMS (AC, AC+DC)
« CzestotliwosE prébkowania do 10tys. probek/s (GDM-9061) « Rozdzielczos¢ pomiarowa: 100pA dla DCl i 1nA dla ACI » 12 funkcji pomiarowych: Napiecie AC i DC, Prad ACi DC,
» Dwukanatowo$é w celu wykonywania dwéch wybranych » Pomiar temperatury E?Plﬁflﬂfglng :iﬂ*ﬂ:;-nmﬂﬂﬁ"ﬂdﬂ 1!!:::: I'El'ﬁlilﬂtih
pomiargw jednoczesnie + Predko$é transmisji danych: do 2400 odczytéw/s . Wicle dodatkowych funkcji: Make/Min, REL/RELY, Poréwnanie,
* MoZliwos¢ przedstawienia wynikéw w postaci graficznej: . Wbudowane interfejsy: USB, RS-232C, Cyfrowe WE/WY Zatrzymanie, dB, dBm, Matematyka (MX+B, %, 1/X)
Histogram, Wykres stupkowy, Linia trendu 1Y . e L Z Eyfrm dwa tryby (Poré standard
» Pomiar temperatury za pomoca Termorezystoréw, Termistoréw » Opcjonalny interfejs: GPIB lub LAN i tryb it s qumknwnlka] el ot
i Termopar « Opcjonalna karta multipleksujgca: GDM-SC1 - Whudawana i jsy: RS-232C i USB Device (wspierajacy
« Wbudowane interfejsy: USB Host/Device, RS-232C, LAN, « Oprogramowanie PC: DMM-Viewer, Sterowniki LabVIEW USBCDC | USBTMC)

Cyfrowe WE/WY  « Opcjonalny interfejs: GPIB

Dwukanatowy multimetr laboratoryjny 5% cyfry Dwukanatowy multimetr aboratoryjny 4%z cyfry Dwuwyswietlaczowy multimetr laboratoryjny 4% cyfry
c E c E - Patent No. ELE#}JI?E?’IEEQ?EJ c E

GDM-8255A GDM-8341/8342 GDM-8245 (50000 Zliczen)

» Maksymalna wyswietlana warto$¢: 199 999 « Maksymalna wySwietlana wartosc: 50000; Dwukolorowy » Maksymalna wyswietlana wartosc: 50000;
» Dwukolorowy wyswietlacz VFD wyswietlacz VFD _ « Wiele funkcji: ACV, DCV, ACI, DCI, R, C, Hz, Maks./Min.,
: ?wﬂéﬂmﬁ gé"i": 0,012% » Dwa pomiary jednoczesnie Ciagloé¢, Dioda, REL, Zatrzymanie, dBm
» Pomiar True , » Wysoka szybkos¢ odSwiezania pomiaru: do 40 pomiaréw : .
« 9 gtéwnych funkcji pomiarowych i 10 zaawansowanych :?;SE{:U e pom prAsacHs « Podwdjny wyswietlacz wskazuje ACV i Hz, DCV(ACV) i dBm

funkcji pomiarowych + Podstawowa doktadno$é DCV: 0,02% + Automatyczny lub reczny wybdr zakresu
*F'ﬂ'“'ﬂ' rezystancji metoda 2- i 4-przewodowq « Pomiar True RMS (AC, AC+DC) « Podstawowa doktadnoéé DCV: 0,03%

udowane interfejsy: RS-232C, USB Device, Cyfrowe WEMWY | |\ o in ' REL MX+B, 1/X, Ref%, Poréwnanie, Zatrzymanie e
. ﬂpmgramnwa nie PE DMM-Viewer, Sterowniki LabVIEW dB. dBm " . . ' ’ « Pomiar True RMS (AC, AC+DC)
+ Opcjonalna karta multipleksujaca (16+2 kanaty): GDM-SC1 « Whudowany interfejs USB Device do komunikacji z komputerem
« Pomiar temperatury (tylko GDM-8342)

. Pamieé UsB a:h:: :plsu damﬂ:h {tylku EDMM}

Przenosny multimetr cyfrowy

GDM-452/357/350B (Zakres Reczny)

GDM-461/397/360/398 (Zakres Automatyczny/Reczny) GFC-8270H/8131H GFC-8010H

» Maks. wyswietlana wartos¢: 22000, Zakres Automatyczny/ +» GFC-8270H: Zakres czestotliwosci: 0,01Hz ~ 2,7GHz « Zakres czestotliwosci: 1Hz ~ 120MHz
Reczny (GDM-461) GFC-8131H: Zakres czestotliwosci: 0,01Hz ~ 1,3GHz « Wyswietlacz 8 cyfr (0,3" LED)

« Wyswietlacz 4 ¥ cyfry (Maks. wartoéé: 19999) (GDM-452) » Wysoka czutoS¢: 10mV rms » Wysoka czutosc: 15mVirms

» Maks. wyswietlana wartosé: 4000, Zakres Automatyczny/ « Rozdzielczosc 100nHz dla 1Hz » Wysoka stabilno$¢ podstawy czasu: S5ppm
Reczny (GDM-397/398) « Pomiar czestotliwosci i okresu « Pomiar czestotliwosci i okresu

« Maks. wyéwietlana wartoé¢: 6000, Zakres Automatyczny/ « Wysoka rozdzielczos¢ zaréwno przy wysokiej jak i niskiej + Funkgja filtra dolnoprzepustowego
Reczny (GDM-360) czestotliwosci ‘ ‘ » Wskaznik nadmiarowy

« Wyswietlacz 312 cyfry (Maks. wartosc: 1999) (GDM-357/350B) A Y N S L S

» Pomiar ciggtosci/Test diody

« Bezpiecznik wysokoenergetyczny dla zakresu 10A

« Zatrzymanie wyniku

+ True RMS (GDM-461/360) « RS-232C (GDM-431/397/360)

Goaod Will Instrument Co., Ltd. ‘ Zwyczajnie niezawodne



Miernik baterii i akumulatorow

GBM-3300/3080

« Wyswietlacz 3,5" TFT LCD (320x240)

« Mierzone parametry: Napiecie DC | Rezystancja AC

« Pomiar napiecia: 300V (GBM-3300) lub 80V (GBM-3080)

« Pomiar rezystancji: OmQ ~ 3,2k() (maks.)

« Podstawowa doktadnos¢ pomiaru napiecia: 0,01%

« Podstawowa doktadnos¢ pomiaru rezystancji: 0,5%

» Rozdzielczosc pomiarowa do 0,10} i 10pV, nadajaca sie
do pomiaru pojedynczych ogniw

« Niezalezna funkcja Go/NoGo dla napiecia i rezystancji

» Mechanizm oceny uszkodzen przewodow testowych
(sondy) odtaczenie/btedu kontaktu, ma na celu
zapewnienie niezawodnosci pomiaru

» Wbudowane interfejsy: USB Host/Device, RS-232C i Handler

Miliwoltomierz AC

GVT-427B (2 CH)/GVT-417B (1 CH)

« Czutosé w petnej skali: 300uV

« Pomiar czestotliwosci: 10Hz ~ 1IMHz

« Pomiary od -70dB do +40dB w 12 zakresach
« Dwa kanatly (GVT-427B)

« Deklaracja zgodnosci CE (GVT-417B)

Automatyczny miernik zaktocen

GAD-201G

« Automatyczny pomiar poziomu sygnatu i jego zaktocen

+ Mozliwosc wyboru funkcji automatycznej lub wstrzymania

« Pomiar poziomu zakiécen 0,1% ~ 100% w T zakresach
pomiarowych

» Czestotliwosc od 20Hz do 20kHz w 3 ciagtych zakresach

+ 3 punkty czestotliwosciowe: 400Hz, 1kHz, 10kHz
« Pomiar napiecia ACV ImVrms ~ 300Vrms w 12 zakresach

pomiarowych

Wysokoczestotliwosciowy miernik LCR

Precyzyjny miernik LCR

Precyzyjny miernik LCR

q3

Seria LCR-8200

« Szeroki zakres czestotliwosci testowej: 20Hz ~
30/20/10/5MHz
» Podstawowa doktadnosc: 0,08%
» Kolorowy wyswietlacz LCD 7"
« Wyswietlanie jednoczesnie 4 parametrow pomiarowych
dowolnie wybranych sposréd 17 dostepnych.
« Lista 15-krokowych testow
» Tryb graficzny dwoch krzywych
» Wewnetrzne napiecie polaryzacji pradu statego £12V
« Wbudowane interfejsy: RS-232C, GPIB, LAN, Handler,
USB Device/Host

Seria LCR-8000G

» Szeroki zakres czestotliwosci testowej: 20Hz ~ 10/5/1MHz

+ Podstawowa doktadnosé: 0,1%; Rozdzielczosc pomiarowa:
6 cyfr

« Duzy wyswietlacz LCD w intuicyjnym interfejsem uzytkownika

+ Petne funkcje pomiarowe z monitorowanie U/l badanego
elementu

+ Funkcja POZYTYNY/NEGATYWNY z alarmem oceny stanu

« Pomiar rezystancji DC

« Tryb wielokrokowy

+ Tryb graficzny

« Wbudowane interfejsy: RS-232C/GPIB

+ Opcjonalne urzadzenie poczgtkowego napiecia polaryzac)i
DC (czestotliwosc do 2MHz maks.)

Seria LCR-6000

+ Kolorowy wywietlacz 3,5" LCD, 5 modeli {10Hz ~ 2/20/100/200/300kHz)
« Generowanie ciagtej czestotliwosci testowe] i Podstawowa
doktadnoéé: 0,05%
+ Szybkos¢ pomiaru do 25ms (maks.)
« Zerowanie w petnym zakres czestotliwosci lub punkcie (OTWARTE/ZWARTE)
« WysSwietlanie 16 zestawdw kombinacji parametréw testowych
dwdch monitorowanych parametrow dodatkowych (jednoczesne
wyswietlanie do czterech réinych parametréw)
« Pomiar DCR | wewnetrzne napiecie biasu D.C. (+2,5V)
» Ocena wyniku (Pozytywny/Negatywny); Funkcja
automatycznej kontroli poziomu (ALC)
« Funkcja komparatora (BIN): 9 parametréw gtownych, 1 dodatkowy
« Lista 10-krokowych testow do umoiliwiajaca wybor roznych
czestotliwosci, pradu, napiecia
« Wbudowane interfejsy: RS-232C, Handler, pamiet USB

Przenosny miernik LCR

Akcesoria do miernikow LCR

C€

LCR-916/915/914 (100kHz/10kHz/1kHz)

« Podwdjny acz (20,000/2,000 zliczen)
» Czestotli | testowe: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
(w zale?nodci od modelu)
» Tryb automatycznej zmiany funkcji pomiarowej (AUTO LCR)
» Podstawowa dokladnosc 0.2%
« Parametry pomiarowe: L, C, R (AC/DC), D, Q, ESR, 8
« Tryb pomiaru obwodu szeregowego i row
« Tryb sortowania (kontrola jakosci - POZYTYWNY/NEGATYWNY)
» Pomiar 2-przewodowy oraz 5-przewodowy
« Zatrzymanie wyniku oraz tryb zerowania
« Funkcja Max i Min (tylko LCR-916)
» Funkcja automatycznej zmiany zakresu; Podéwietlany wyswietlacz
« Wskaznik niskiego poziomu baterii
« Automatyczne wytaczanie miernika
« Zapis danych oraz praca przy zasilaniu zewnetrznym {opcja dla LCR-915)

LCR-05 LCR-06B LCR-O7 LCR-08 LCR-12
_a .
wrrrﬁw::gs;ﬁiﬁ L‘:Tﬂﬂrpi ﬁmm:%““; Pﬁmm{n‘ ool g MH"’“ SMD  zaciskam! hm@:r?mﬂ:m
- HF pu Haﬂ. naqu:ie::HE'} : DC ~ 1MHz napiecie: £15V Haﬁ naqu:ie::l:EE&
Tﬂ' II-].HH: Maks. napigcie: £35V age: +- 35V
napigcie: 35V
LCR-15 LCR-16 LCR-17 DC BIAS BOX

Przystawka testowa do pomiardw mﬁuﬂu
SMD i uktaddw :m::ll|::n:'||1||'|:i'::|:w| I'IIFl-ili-I:iﬂ DC

:DC ~ 10MHz 40Hz ~ 1MHz
Maks. napiecie: +45V napiecie: +45V

Jewnetrzna th fewn Flil'j'!ﬂm
prq-:lu!tnt: bias napiqth !;ﬂiu
40Hz ~ 1MHz DC ~ 2MHz
napiecie: 2,54 Maks. napiecie: +200V

Zwyczajnie niezawodne ‘ Good Will Instrument Co., Ltd.
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Global Headquarters

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.

No.7-1, Jhongsing Road, Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan
T +886-2-2268-0389 F +886-2-2268-0639

E-mail: marketing@goodwill.com.tw

China Subsidiary

GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.
No. 521, Zhujiang Road, Snd, Suzhou Jiangsu 215011 China

T +86-512-6661-7177 F +86-512-6661-7277

Malaysia Subsidiary
GOOD WILL INSTRUMENT (SEA) SDN. BHD.

No. 1-3-18, Elit Avenue, Jalan Mayang Pasir 3,
11950 Bayan Baru, Penang, Malaysia
T +604-6111122 F +604-6115225

Europe Subsidiary

GOOD WILL INSTRUMENT EURO B.V.
De Run 5427A, 5504DG Veldhoven, THE NETHERLANDS
T +31(0)40-2557790 F +31(0)40-2541194

SF-2020GD2SF_2020-03-4000

U.S.A. Subsidiary

INSTEK AMERICA CORP.

5198 Brooks Street Montclair, CA 91763, U.S.A.

T +1-909-399-3535 F +1-909-399-0819

Japan Subsidiary

TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION.
7F Towa Fudosan Shin Yokohama Bldg., 2-18-13 Shin
Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa,
222-0033 Japan

T +81-45-620-2305 F +81-45-534-7181

Korea Subsidiary

GOOD WILL INSTRUMENT KOREA CO., LTD.
Room No.503, Gyeonginro 775 (Mullae-Dong 3Ga,
Ace Hightech-City B/D 1Dong), Yeongduengpo-Gu,
Seoul 150093, Korea.

T +82-2-3439-2205 F +82-2-3439-2207

India Subsidiary
GW INSTEK INDIA LLP.
N0.2707/B&C, 1stFloor UNNATHI Building,

E-Block, Sahakara Nagar, Bengaluru-560 092. India
T +91-80-6811-0600 F +91-80-6811-0626
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